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valvole riceventi 



Significato dei simboli impiegati nei dati tecnici delle valvole 
riceventi 


Simboli per gli elettrodi e per i collegamenti degli elettrodi 


a 

d 

D 

f 

fc 

g 

i.c. 

k 

kt 

k o 

l 

m 

s 

Note 


anodo 

anodo di un dìodo rivelatore 

placca o bastoncino per deviazione elettrostatica 

filamento 

presa centrale del filamento 
griglia 

piedino collegato internamente, non utilizzabile per collegamenti 
esterni 

catodo 

collegamento del catodo da utilizzare per il circuito d'ingresso 
di una valvola per a.f. 

collegamento del catodo per il circuito d'uscita della stessa 
valvola 

schermo fluorescente 
metallizzazione esterna 
schermatura interna 


1) Gli elettrodi equivalenti di una valvola multipla vengono distinti 
mediante apici; per es. gli anodi di una valvola raddrizzatrice 
per due semionde vengono indicati mediante a e a'. 

2) Gli elettrodi dello stesso tipo appartenenti ad un unico sistema 
vengono contraddistinti con un indice numerico. Le griglie ven¬ 
gono numerate progressivamente partendo da quella più vicina 
al catodo. Due o più diodi montati nel medesimo palloncino so¬ 
no pure individuati da numeri aggiunti; il diodo più adatto come 
rivelatore viene indicato col numero 2 (d 2 ). 

3) Gli elettrodi dei vari sistemi racchiusi in un unico palloncino 
vengono contrassegnati coi seguenti indici: 

D diodo 

T triodo 

Q tetrodo 

P pentodo 

H esodo o eptodo 
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Simbolo per le tensioni 


V 


Per le valvole a riscaldamento indiretto le tensioni sui vari elettrodi vengono 
riferite al catodo; per le valvole a riscaldamento diretto vengono date ri' 
spetto al lato negativo del filamento, salvo indicazioni contrarie. 

Le tensioni ai vari elettrodi vengono indicate con il simbolo V affetto da un 
indice che individua l’elettrodo al quale si riferiscono; per es. V ff 2 indica 
la tensione sulla griglia schermo. 

Va tensione anodica 

Vi. tensione di alimentazione anodica 

Vd tensione anodica di un diodo rivelatore 

Vdd’ tensione tra due placchette di deflessione 

Veff valore efficace di una tensione 

V/ tensione di accensione 

Vff tensione di griglia 

Vi tensione d'ingresso 

Vipn tensione d'innesco 

Vinrp tensione inversa 

Vfc/ tensione tra catodo e filamento 

Vi tensione sullo schermo fluorescente 

Vo tensione d’uscita continua di un raddrizzatore oppure alternata di 

una valvola finale 
Vose tensione oscillante 

V P valore di cresta di una tensione 

Vr tensione di regolazione 

V/r tensione ai capi del secondario di un trasformatore (senza ca¬ 

rico) 

Simbolo per le correnti.I 

La direzione positiva della corrente risulta contraria a quella del flusso de¬ 
gli elettroni. 

Le correnti dei vari elettrodi vengono indicate mediante il simbolo I affetto 
da un indice che individua l’elettrodo al quale esse si riferiscono; per e§. 

I ff 2 indica la corrente diretta verso la griglia schermo. 

la corrente anodica 

I d corrente di un diodo rivelatore 

\«ff valore efficace di una corrente 

ir corrente di accensione 
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\ff corrente di griglia 

\k corrente catodica 

h corrente verso lo schermo fluorescente 

\ 0 corrente d’uscita di un raddrizzatore 

l P valore di cresta di una corrente 

Simbolo per le potenze.W 

Wa dissipazione anodica 

W ff 2 dissipazione di griglia schermo 

Wo potenza d’uscita 

Simbolo per le capacità.C 

La capacità relativa ad un elettrodo viene designata con una C seguita dal 
simbolo che individua l’elettrodo stesso e si intende misurata fra questo e 

tutti gli altri elettrodi collegati fra di loro e con gli schermi. 

Co capacità tra l’anodo e tutti gli altri elettrodi e gli schermi ad ec¬ 

cezione della griglia controllo 

Co capacità tra la griglia e tutti gli altri elettrodi e gli schermi ad 

eccezione dell’anodo 

Cfc capacità tra il catodo e tutti gli altri elettrodi 

Cfut capacità d’ingresso di un filtro 

La capacità fra due diversi elettrodi viene designata con una C seguita dalle 
indicazioni relative agli elettrodi a cui si riferisce e si intende misurata 
avendo collegato a terra tutti gli altri elettrodi e gli schermi 

C a 0 ' capacità tra anodo e griglia 

Cak capacità tra anodo e catodo 

Cgigi capacità tra la prima griglia e la griglia schermo 

C 0 k capacità tra griglia e catodo 

Ckf capacità tra catodo e filamento 

Simbolo per le resistenze.R 

Ro resistenza c.c. esterna anodica 

RafNj resistenza di carico in c.a. 
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RaafNO 

Re? 

R* 

*0 

Ri 

Rpl r , R g f 
R k 
R kf 
Ri 


resistenza di carico in uno stadio push-pull 
resistenza equivalente di fruscio 
resistenza esterna di griglia 
resistenza d’ingresso 
resistenza interna 

resistenza di fuga di griglia dello stadio successivo 
resistenza catodica 

resistenza esterna tra catodo e filamento 

resistenza di protezione nel circuito anodico di un raddrizzatore 


Simboli vari 

a lunghezza deM’ombra in un indicatore di sintonia 

B larghezza di banda 

d fattore di distorsione 

F fattore di fruscio 

f frequenza 

fimp frequenza di ripetizione dell’impulso 

V, 

g; - amplificazione di tensione 

Vi 

K coefficiente di modulazione incrociata 

m profondità di modulazione 

n rapporto di trasformazione 

S pendenza 

Se pendenza di conversione 

S eff pendenza effettiva dì un oscillatore 

T am b temperatura ambiente 

T&uifc temperatura del palloncino 

top tempo di integrazione di una corrente o di una tensione 

Timp durata dell’impulso 

a settore d’ombra di un indicatore di sintonia 

3 settore luminoso in un indicatore di sintonia 

n rendimento 

X lunghezza d’onda 

p, fattore di amplificazione 

\xif 2 ifi fattore di amplificazione della seconda griglia rispetto alla prima 
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Significato della sigla che individua i vari tipi di valvole 

Il sistema di denominazione delle valvole riceventi Philips di tipo corrente è 
quello in uso anche presso quasi tutte le case costruttrici europee. 
L’indicazione del tipo di una valvola è generalmente costituita da due o tre 
lettere seguite da due o più numeri: es. ECH 81, EL 84, DK 96, etc., e indi¬ 
vidua le caratteristiche essenziali della valvola. La sigla DL 94, per esempio, 
sta ad indicare un pentodo che serve per l’impiego negli stadi finali di rice¬ 
vitori a batteria con alimentazione a 1,4 V ed ha la zoccolatura miniatura a 
sette piedini. 

Il significato delle varie lettere e dei numeri è il seguente: 


1^ LETTERA: Accensione del filamento 

A = 4 V (riscaldamento diretto o indiretto) 

Tipi di valvole generalmente non di uso corrente 

C = 200 mA (riscaldamento indiretto) 

Adatte per alimentazione in c.c. o in c.a. con i filamenti col¬ 
legati in serie 
Non più di uso corrente 

D = 0.5-M.4 V (riscaldamento diretto) 

Valvole per ricevitori a batteria 

E = 6.3 V (riscaldamento indiretto) 

Per alimentazione con la rete c.c. o c.a. Solitamente colle¬ 
gate in parallelo; in casi particolari specificati possono esse¬ 
re anche collegate in serie 

G = 5 V (riscaldamento diretto o indiretto) 

Valvole raddrizzatrici 

H = 150 mA (riscaldamento indiretto) 

Adatte per funzionamento con rete c.c. o c.a. e con filamenti 
collegati in serie 

K = 2 V (riscaldamento diretto) 

Tipi non di uso corrente, per alimentazione con batteria 

P = 300 mA (riscaldamento indiretto) 

Per alimentazione con la rete in c.c. o c.a.; filamenti colle¬ 
gati in serie 

U = 100 mA (riscaldamento indiretto) 

Per alimentazione con la rete in c.c. o c.a.; filamenti colle¬ 
gati in serie 
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ALTRE LETTERE: Struttura elettrodica, caratteristiche generali o impiego 
della valvola 

A Diodo semplice 

B Doppio diodo 

C Triodo amplificatore di tensione 

D Triodo finale 

E Tetrodo 

F Pentodo amplificatore di tensione 

H Esodo o eptodo funzionante come esodo 

K Eptodo o ottodo 

L Pentodo finale 

M Indicatore di sintonia a raggi catodici (occhio magico) 

Q Enneodo, nove elettrodi 

X Raddrizzatore a riempimento gassoso per due semionde 

Y Raddrizzatore per una semionda 

Z Raddrizzatore per due semionde 

Nota: Le lettere sopracitate possono essere combinate a due o a tre. 

Per esempio, EBF 89 indica una struttura elettrodica composta 
da un doppio diodo e da un pentodo amplificatore dì tensione 
racchiusi in un unico palloncino. 


PRIMO NUMERO: Tipi di zoccotatura 


Nessuna 

cifra 

1 

2 

3 

4 

5, 6, 7 
8 
9 


zoccolo a 8 contatti laterali; 

zoccolo Y a spine (come per le valvole metalliche - es. ECH 11); 
zoccolo « loctal » a 8 piedini (con qualche eccezione - es., EF 22); 
zoccolo « octal » americano (es. EBC 33); 
zoccolatura « Rimlock » (es. ECH 42); 

zoccolature a spinotti varie, subminiatura e speciali (es. EF 51); 
zoccolatura miniatura a 9 piedini (noval - es. EF80); 
zoccolatura miniatura a 7 piedini (es. EAA 91). 


SECONDO NUMERO: Numero di serie 

I numeri che seguono il primo distinguono la valvola da altri tipi con 
caratteristiche pressoché uguali. Così le valvole DL 94 e DL 96 sono en¬ 
trambe pentodi finali per ricevitori a batteria con 1.4 V di alimentazione per 
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il filamento e montate su zoccolo miniatura. La valvola DL 94 ha però una 
corrente di accensione maggiore (50 mA contro 25 mA), può funzionare con 
tensione anodica più alta e fornire quindi una maggiore potenza di uscita. 


Esempi 
DCC 90 

D CC 9 0 

1.4 V (riscaldam. diretto) (doppio triodo) (zoccolo miniat.) (numero di serie) 

EF 86 

E F 8 6 

6.3 V (riscald. ind.) (pentodo amplif. di tens.) (zoccolo noval) (numero di serie) 

UCH 81 

U C H 8 1 

100 mA (riscald. ind.) (triodo) (eptodo) (zoccolo noval) (numero di serie) 
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Significato dei dati tecnici riportati nelle tabelle 


I - Dati caratteristici (valori statici) 

I dati caratteristici rappresentano i valori medi dei dati di valvole nuove. 
Come valore di riferimento viene usata di solito la corrente anodica; la ten¬ 
sione di polarizzazione della griglia controllo viene regolata in modo che 
nella valvola circoli la corrente stabilita; il valore della tensione di pola¬ 
rizzazione indicato è quindi approssimato. 

Le tensioni continue degli elettrodi vengono riferite al catodo nelle valvole 
a riscaldamento indiretto, al lato negativo del filamento, in quelle a riscalda¬ 
mento diretto, salvo casi speciali in cui vengono date opportune indicazioni. 

II - Dati di impiego 

I dati di impiego rappresentano le più favorevoli condizioni di funzionamento 
di una valvola per un determinato impiego. Si raccomanda di attenersi stret¬ 
tamente a questi dati; allontanandosene si deve fare attenzione che siano 
sicuramente rispettati i valori limite. 

La potenza di uscita Wo indica la potenza che può fornire la valvola; la po¬ 
tenza utile sarà però un po’ inferiore a causa, per esempio, delle perdite nel 
circuito anodico etc. 

Ili - Valori limite 

I valori limite si devono intendere come valori massimi non superabili. Per 
le valvole riceventi i valori limite possono essere superati nell'ambito di de¬ 
terminate tolleranze come indichiamo nei capiversi seguenti. 

a) Dissipazione anodica e di griglia schermo 

In relazione con le tolleranze dei componenti del circuito i valori limite 
della potenza dissipata sull’anodo 1 ) e sulla griglia schermo possono es¬ 
sere superiori al valore indicato al massimo del 10&. Come potenza dis¬ 
sipata di griglia schermo viene indicata, per le valvole finali, la potenza 
dissipata in assenza di segnale. Nel funzionamento durante una normale 
riproduzione musicale tale valore può essere istantaneamente superato. 

b) Tensioni continue agli elettrodi 

Nelle valvole con controllo automatico di guadagno in condizione di mas¬ 
sima tensione di regolazione, e in generale in tutte le valvole al mo¬ 
mento dell’accensione (quando ancora non circolano le correnti), le ten¬ 
sioni continue agli elettrodi possono superare il valore nominale pre¬ 
scritto. 


1) Wo — Va . lo — Wo. 
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c) Tensione tra filamento alimentato dalla rete e catodo 

Il valore limite, V*/, per la tensione tra filamento e catodo si riferisce 
ad una tensione continua oppure al valore efficace di una tensione alter¬ 
nata o anche alla somma di entrambi ed è riferito a quella estremità del 
filamento che si trova al valore di tensione più elevato rispetto al catodo. 
Il valore limite della tensione di cresta, Vwp, indica la somma della ten¬ 
sione continua e del valore massimo della tensione alternata sovrapposta. 


d) Resistenza di fuga di griglia 

Salvo indicazioni contrarie il valore limite della resistenza di fuga di gri¬ 
glia è riferito al caso di polarizzazione di griglia automatica (ottenuta 
tramite una resistenza inserita tra catodo e massa). Se per il caso della 
polarizzazione fissa non è indicato alcun valore limite della resistenza di 
fuga di griglia, il valore massimo per quest’ultima può essere metà di 
quello corrispondente alla polarizzazione automatica. Per il caso di una 
polarizzazione semiautomatica (resistenza inserita nel ritorno comune ne¬ 
gativo percorso dalla corrente catodica di tutte le valvole) il valore li- 
m : te è dato dalla relazione: 

1 / I a \g2 

Rei’ ' — Rei + - . Rei 

2 ( l,„, 

in cui Rei indica il valore limite per il caso di una polarizzazione auto¬ 
matica, L e \ 0 2 sono le correnti della valvola in questione e \ (os la 
somma delle correnti di tutte le valvole. Se la polarizzazione della gri¬ 
glia è ottenuta soltanto per mezzo della resistenza di fuga di griglia 
(polarizzazione per corrente di griglia) quest’ultima non può superare ii 
valore massimo di 22 Mfì. 


e) Resistenza di fuga della griglia soppressore 

Se per la resistenza tra griglia soppressore e catodo non viene dato 
alcun valore limite, la griglia soppressore deve essere collegata diretta- 
mente al catodo (la resistenza massima ammissibile tra griglia soppres¬ 
sore e catodo è 1 kfì). 


f) Resistenza fra filamento e catodo 

La resistenza tra il catodo e il filamento deve essere possibilmente bassa 
e non deve superare i 20 kn. 


g) Resistenza di protezione nelle valvole raddrizzatrici 

In tutti i circuiti anodici delle valvole raddrizzatrici deve essere inserita 
una resistenza di protezione R* il cui valore minimo richiesto viene spe- 
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cificato nei dati tecnici della valvola. Quando la tensione da raddrizzare 
è fornita da un trasformatore una parte di questa resistenza è costituita 
dalla resistenza ohmica deH’avvolgimento del trasformatore. 


IV - Dati di accensione del filamento 

a) Valvole ad accensione indiretta; alimentazione in parallelo 

Per le valvole ad accensione indiretta che devono essere alimentate in 
parallelo il valore della tensione di accensione è indicato per primo e ad 
esso segue il valore approssimato della corrente. Per es. per la valvola 
ECF 80 che deve essere alimentata in parallelo, i dati tecnici relativi al¬ 
l’accensione del filamento vengono indicati, in questo manuale, nel modo 
seguente: 

Vf = 6.3 V 
Ir ~ 0.43 A 

La tensione di accensione non può differire più del ±7% dal valore no¬ 
minale in conseguenza delle tolleranze del trasformatore. La tensione di 
rete può inoltre avere variazioni massime comprese entro ±10% del suo 
valore nominale. Se l’alimentazione dei filamenti è fatta con accumula¬ 
tore da 6.3 V oppure 12.6 V, la tensione di accensione non può scendere 
al di sotto di 5.5 V e 11 V rispettivamente come non può oltrepassare 
gli 8 V e i 16 V. 

b) Valvole ad accensione indiretta; alimentazione in serie 

Per le valvole ad accensione indiretta che devono essere alimentate in 
serie il valore della corrente di accensione è indicato per primo e ad 
esso segue il valore approssimato della tensione. Per es. per la valvola 
PL 36 che deve essere alimentata in serie, i dati tecnici relativi all’ac¬ 
censione del filamento vengono indicati nel manuale con: 

Ir = 0.3 A 
Vr ~ 25 V 

Usando una resistenza fissa in serie con le valvole la corrente di accen¬ 
sione non deve differire più del ±3.5% dal valore nominale; se viene in¬ 
serito un regolatore di corrente, tale percentuale può raggiungere il va¬ 
lore massimo del ±5% e sono ammissibili variazioni della tensione di 
rete del ±10% del valore nominale. 

c) Valvole ad accensione indiretta; alimentazione in serie e in parallelo 

Per queste valvole valgono le precisazioni indicate ai precedenti para¬ 
grafi a) b). Nel presente manuale esse vengono indicate nel modo se¬ 
guente: es. EF 80 

Vr - 6.3 V 
Ir = 0.3 A 
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d) Valvole a batteria con valore nominale della tensione di accensione 
di 1.4 V 

I) Alimentazione in parallelo 

La tensione di una batteria a secco nuova può avere un valore massi¬ 
mo di 1.60 V al momento della sua messa in funzione, ma deve scen¬ 
dere, al più tardi dopo 30 minuti, fino a 1.57 V. La minima tensione di 
accensione non deve essere inferiore a 1.1 V. Le valvole possono es¬ 
sere alimentate con accumulatori al NiCd o al Pb; in questi ultimi, 
l’eccesso di tensione deve essere assorbito da una resistenza in serie. 
Con alimentazione a mezzo di trasformatore e raddrizzatore al selenio 
la tensione deve essere sufficientemente livellata; è raccomandabile 
inserire un accumulatore al NiCd come batteria tampone in quanto 
quest’ultima può far le veci di un condensatore con capacità di circa 
IO 5 [jlF. 

II) Alimentazione In serie 

1 filamenti delle valvole a batteria possono essere alimentati in serie, 
senza alcuna resistenza aggiuntiva, da batterie a secco o da accumu¬ 
latori al NiCd che abbiano tanti elementi a 1.4 V quanti sono i fila¬ 
menti delle valvole collegate in serie. Se la serie è alimentata da ac¬ 
cumulatori al Pb, l'eccesso di tensione deve invece essere assorbito 
da una resistenza in serie. Se la serie è alimentata dalla rete, la cor¬ 
rente di accensione deve essere regolata per 24 o 48 mA ±2%. 

La tensione di alimentazione deve essere almeno dieci volte maggiore 
della tensione di accensione. Sono in tal caso ammesse variazioni 
massime della tensione di rete sino a ±10%. Per evitare che la cor¬ 
rente catodica si sommi alla corrente di accensione della serie dei 
filamenti dovranno essere previste opportune resistenze in parallelo al 
circuito di accensione. 

e) Valvole a batterla con valore nominale della tensione di accensione di 
1.25 V (0.625 V) 

Le valvole con 1.25 V di accensione del filamento devono essere alimen¬ 
tate solo in parallelo; quelle con tensione di accensione al valore nomi¬ 
nale di 0.625 V vengono collegate in serie a due a due. La tensione di 
una batteria nuova può avere al massimo un valore di 1.5 V. La tensione 
minima ammissibile è di 1.0 V. 

Posizione di montaggio 

Le valvole riceventi possono essere montate in generale in qualunque posi¬ 
zione. Si deve fare attenzione che nelle valvole raddrizzatrici ad accensione 
diretta il filamento si trovi sempre in un piano verticale anche quando la 
valvola è montata con l'asse inclinato (al limite con l’asse orizzontale). 
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Dimensioni d’ingombro delle valvole riceventi MINIATURA a 7 
piedini 



MI M 2 










Tipo 
impiego, 
collegamenti 
e ingombro 
(m m) 

Dati 

caratteristici 

Capacità 

(PF) 

Dati di impiego 

Valori limite 
(max) 

ABC 1 

V / 

4 V 

Crfi 2.3 

V a = 250 V 

T riodo 



'/ 

~ 0.65 A 

Cd, 3,0 

V £ - 7 V 

v,, 

- 250 V 

Doppio diodo 



Crfirf. < 0,5 

l (J 4 mA 

w a 

= 1,5 W 

criodo : 

v* 

- 250 V 

C d{X < 0.003 

S - 2 mA V 

\k 

- 10 mA 


v * 

-= —7 V 

< 0,003 

R, = 13,5 kU 

R„ 

-= 1,5 M il 

k ff ^9 

la 

4 mA 


[. 1 - 27 

V 

50 V 


S 

2 mA/V 



R A-/ 

- 20 kQ 


r,- 

- 13,5 kU 





NlV 

IJL 

- 27 



Diodi 







Vrf,' nato 

- 420 V 

100 x 37 





lj 

= 0,8 mA 






!<//> 

= 50 mA 








Tipo 
impiego, 
collegamenti 
e ingombro 
(mm) 

Dati 

caratteristici 

Capacità 

(PF) 

Dati 

di 

impiego 

Valori limite 
(max) 

AF 7 

v / 


4 

V 

Ca 


7,6 

Amplificatore 

a 

f. 


Va 

- 250 

V 




0,65 

A 

C £1 

— 

6,4 

Va 


250 

V 

Wa 

1 

W 

Pentodo a.f. 




C ^l 

< 

0,003 



100 

V 

V 

- 125 

V 


V a 

= 

750 

V 




Vg\ 


—2 

V 

w*. 

0,3 

W 

, f f ^ gì 

v » 

= 

100 

V 




la 


3 

m A 

'A- 

= 6 

mA 


V £I 


—2 

V 




I52 


1,1 

mA 


* 1,5 

MQ 

93 v? w a 

la 

« 

3 

m A 




s 


2,1 

mA/V 

v */ 

= 50 

V 

^2 

— 

1,1 

mA 




R,- 


2 

MQ 

R kf 

« 20 

kQ 

92 

S 

« 

2,1 

mA/V 










106 x 43 

R.- 

= 

2 

MQ 











AK 2 

v / 


4 

V 

Ca 


12,5 

Convertitore 

di 

frequenza 

Va 

- 250 

V 


'/ 


0,65 

A 


= 

9,1 

Va 

= 

250 

V 

w„ 

0,5 

W 

Ottodo 




C £2 

“ 

6 

V £2 

= 

90 

V 

V* 

- 90 

V 

k Q, f f rr? 9 ** 







8,7 

V £3£5 

= 

70 

V 

w *. 

; 0,3 

W 

‘*6 IrcThJ m 





Ca^ 4 

= 

0,06 

R^l 


50 

kQ 

v 

w g 3.?5 

- 70 

V 

9 ^Cv d 





9? 1£4 

< 

0,35 


= 

0,19 

mA 


- 0,5 

W 





c^ ?51 

< 

0,25 

Vojc 


8,5 

V/ 

li 

- 10 

mA 

9 1 9 3> 9 5 ' 








V .i 

= 

-1,5 

V 


2,5 

MQ 

117 x 47 








la 

=B ' 

1.6 

mA 

R £i 

0,1 

MQ 









1^., - 2 m A 

l^r, = 3,8 mA 

S, = 0,6 mA/V 

R,- - 1,6 MO 

R*y - 5 k£2 

M kf 50 V 

AL 1 

Vy = 4 V 


V a = 250 V 

V a - 300 V 


1/ 2^ 1,1 A 


V,, = 250 V 

W a 9 W 

Pentodo finale 



< 

K 

< 

V^ 2 = 250 V 




R k - 350 Q 

= 2,5 W 

f f>93 



\ a = 36 mA 

\ k - 50 mA 




1^2 = 6,8 mA 

R gl ± 0,8 MO 1 ) 

<P *9 a 



S 2,8 mA/V 

R gl - 0,3 MO 2 ) 

Q* Q ■j 



R,- = 43 kQ 


*7 



W 0 = 3,1 W 

*) Con polarizzazione 

115 x51 



R=» 7 kO 

automatica 




V,* = 9,7 Veff 

2 ) Con polarizzazione 




àtot ^ ^ % 

fissa 




Tipo 
i mpiego, 
collegamenti 
e ingombro 
(mm) 

Dati 

caratteristici 

Capacità 

(PF) 

Dati di impiego 

Valori limite 
(max) 

AL 4 

V/ - 4 V 


Amplificatore d’uscita classe A 

V a = 250 V 


1/ ^ 1,75 A 


V a = 250 V 

W a 9 W 

Pentodo finale 



V £1 = ” 6 v 

V* 2 = 275 V 




V 52 = 250 V 

W^ 2 = 2,5 W 1 ) 




R* = 150 a 

\k = 55 mA 




l a = 36 mA 

R 51 = 1 MQ 

\z_V * 



< 

E 

■<r 

il 

V*/ = 100 V 

92 - 



S =9 mA/V 

Rjty = 5 kQ 




R,- = 50 kQ 

1 

115 x 46 



R a = 7 kO 

i) W 0 - 4,5 W 




W 0 = 4,5 W 





Vi 4,2 V'ff 





d tot 10 % 






1_ 






AX 50 


V/ = 4 V 

I/ ~ 3,75 A 


Raddrizzatore 

a gas per due Riscaldamento 
semionde diretto 

f 

d (O Oj è 

f 

138 x 51 


AZ 1 V/ = 4 V 

1/ ~ 1,1 A 

Raddrizzatore 

per due Riscaldamento 

semionde diretto 

f r 


108 x 46 


Con filtro 

a ingresso capacitivo 

V/ r 

- 2 x 500 

V| r = 

2 x 500 

y eff 

u 

275 mA 

lo = 

275 

mA 

la/ 

1000 mA 

\ap = 

1000 

m A 

V flrc 

15 V 

^are ~ 

15 

V 

C/,7/ 

64 [jlF 

C/,7/ =* 

16 64 

h-f 




R (m ,„ = 2 x 100 2 x 200 


Con filtro a ingresso induttivo 

V/ r 2 x 500 y eff 


lo 

275 

mA 

L/i‘ /< = 

6 

H 

C/,// 

50 


^Imin ~ 

2 x 100 

Q 


V/ r 

= 2 x 300 

2 x 

400 V eff 

Vtr 

2 x 500 V^ 

lo 

100 

75 

mA 

U 

100 mA 

C/,7/ 

60 

60 

**F 

C/,7/ 

60 

R< mi « 

2 x 60 

2 x 

so a 



V/r 

2 x 

500 

y eff 



lo 

60 


mA 



C/,7/ 

60 


f^F 



R / m i n 

2 x 

100 

a 







Dati 

caratteristici 


Capacità 

(PF) 


Tipo 
impiego, 
collegamenti 
e ingombro 
(mm) 

AZ 4 Vy = 4 V 

1/ ~ 2,3 A 

Raddrizz. per 

due semionde Riscaldamento 
diretto 

f f 

a a> 

111 x 51 

AZ 11 Vy = 4 V 

Iy ~ 1,1 A 


Raddrizz. per 
due semionde 


Riscaldamento 


Dati di impiego 


Valori limite 
(max) 


. 


V/r 

- 2 x 300 2 x 400 

V tr 

- 2 x 500 V e ff 

lo 

200 150 

m A 

lo 

200 m A 

C/,7/ 

60 60 

v-r 

C/,7/ 

60 7 F 

min 

- 2 x 60 2 x 80 

n 



Vtr 

2 x 500 

^eff 



'o 

120 

m A 



C/,7/ 

60 





2 x 100 

n 



v, r 

- 2 x 300 2 x 400 

Veff 

V/, 

- 2 x500 V,^ 

lo 

- 1 00 75 

mA 

Io 

103 mA 

C/,7/ 

60 60 

liF 

C/,7 / 

60 jjlF 

R t m i n 

^ 2 x 60 2 x 80 

U 



V lr 





10 

60 

mA 



c /Y / / 

60 

M-F 



^(niin 


il 












f 

150 x 51 


Dati di impiego 


Valori limite 
(max) 







DA 90 


Diodo 

rivelatore 



54 X 19 
M 2 


DAF 91 

Diodo- 
pentodo ; 
rivelatore, 
amplificat. b.f. 



54 x 19 
M 2 


v / 

'/ 


- 1,4 V 

~ 0,15 A 


(senza schermo 
esterno) 

C-dk = <M 

Q/ = 0,8 

C kf « 0,6 


V dinvp 

-- 330 

V 

'd 

- 0,5 

mA 

1 dp 

5 

m A 

V */ 

----- 140 

V 

<TÌS 

- 1000 

MHz 


V / -■= 

1,4 

v 1 ) 

c a 

- 

2,8 

' / - 

50 

m A 

c *i 


2 




c agl 

< 

0,4 

v a - 

67.5 

V 

Cd 

- 

1,5 


67.5 

V 

C gl d 

< 

0,1 

V *1 

0 

V 

Cad 

< 

0,9 

\a 

1,6 

mA 




^2 

0,4 

mA 




s 

0.62 

mA/V 




R, - 

0,6 

MQ 





13,5 






Amplificatore b.f. 



Pentodo 


v* 

- 45 67,5 

90 

V 

v a 

90 V 

R a 

1 1 

1 

Mfì 

w a 

0,25 W 


- 3,9 3,9 

3,9 

MQ 

V £2 

90 V 

1 b 

0,04 0,060 

0,085 

mA 

W £2 - 

0,06 W 

g 

- 42 55 

60 


1 * 

4,5 m A 

àtoi 

5 3 

2 

% 


22 MQ 2 

v 0 

5 5 

5 

Veff 

R gl 

3 MQ 

') Se l'accensione è in serie Vy- 

-1,3 V 

Diodo 


-) Con 

polarizzazione ottenuta 

esclu- 

^dirtvp 

100 V 

sivamente per mezzo 

di Rgi 


U 

0,2 mA 





\dp "" 

1,2 mA 


UJ 






54 x 19 
M 2 


Dati di impiego 


Valori limite 
(max) 


Ampi if icatore 

b.f. 


— 

Pentodo 



V6 

64 

35 

V 

v* y b 

- 120 V 

R„ 

1 

1 

Ma 

W(! 

0,03 

W 

- 

2,7 

2,7 

Ma 


90 

V 

R« M , 

1 

1 

MQ 

- 

0,01 

W 


42 

64 

aA 

1 * 

1 

m A 

‘*■2 

13 

21 

jxA 

R <§ , [ 

3 

MQ 

g 

50 

55 



22 

Ma- 

dtot 

3,5 

1.4 

0 / 




v 0 

5 

5 

Vcff 

Diodo 







V di nvp " 

100 

V 

*) Se l’acconsion 

c è i n 

serie 

V/ -1,3 V 

1 d 

0,2 

m A 

2 ) Con polarizzazione 

otten 

uta escili- 

\dp 

1.2 

m A 


sivamente per mezzo di Rg r 








Tipo 
impiego, 
collegamenti 
e ingombro 
(mm) 


caratteristici 


Capacità 

(PF) 



Dati di impiego 


Valori limite 
(max) 


Amplificatore 

a.f. o 

m.f. 


v A 

= 140 

V 


= 45 

67,5 

90 

V 

Va 

- 90 

V 

V £2 

45 

45 

45 

V 

w fl 

= 0,5 

w 

V £1 

0 

0 

0 

V 

^ gl 

= 67,5 

V 

la 

- 1,7 

1,75 

1,8 

m A 

W g* 

- 0,2 

w 


0,7 

0,68 

0,65 

m A 

U 

-= 5,5 

m A 

s 

0,7 

0,72 

0,75 

mA/V 

^£1 

- 3 1 

MQ 

Ri 

= 0,35 

0,6 

0,8 

MQ 



^g-ìgi 

= 11 

11 

11 





^eq 

18 

17 

16 

k n 









DF 92 

V / 

= 1,4 V 1 ) 

Pentodo 

'/ 

~ 50 

mA 

amplificatore 

v* 

= 90 

V 

a.f. o m.f. 

v * 2 

= 67,5 

V 


V P1 

0 

V 

92 /^<!> 9 3 

/o°o\ J 

l fl 

= 2,9 

mA 

a(o o g. 

\o oj 1 


- 1,2 

mA 


s 

= 0,92 

mA/V 

54 x 19 

Ri 

= 0,6 

Mfì 


M 2 


C a = 7,5 | Amplificatore a.f. 

C,* - 3,6 V a - 90 

C agl < 0,008 V 02 67,5 

v; - 0 

I a - 2,9 

l ^ 2 1,2 

S = 0,92 

R,- - 0,6 

‘) Se l'accensione è 


o m.f. V a - 110 V 

90 V V bg2 = 110 V 

90 V V ? , - 90 V 

0 V I* 6,5 mA 

4,5 mA 
2 mA 
1,02 mA/V 
0,35 MO 

n serie Vf -1,3 V 






Tipo 
impiego, 
collegamenti 
e ingombro 
(mm) 

Dati 

caratteristici 

Capacità 

(pF) 

Dati di impiego 

Valori limite 
(max) 

DF 96 

V / 

^.••1,4 

V 1 ) 

Cagi 

< 

0,01 

Amplificatore a.f 

0 m.f. 

V b 

- 150 

V 


'/ 


mA 

C a 

= 

7,8 

V a 

85 

64 V 

V a 

= 120 

V 

Pentodo 



C Si 

= 

3,3 

R g2 

39 

0 kQ 

w fl 

- 0,25 

W 

ampli fìcatore 

v a 

= 85 

V 





0 

0 V 

v g2 

- 90 

V 

a.f. o m.f. 


0 

V 




v e< 

64 

64 V 

w i2 

0,1 

W 


V £2 

= 64 

V 




\ a 

= 1,65 

1,65 mA 

1* 

= 2,2 

mA 


\ a 

= = 1,65 

mA 




^2 

0,55 

0,55 mA 


3 

MQ 

/o°o\ J 
a(o o )g 1 
\o 0 / 1 


-- 0,55 

mA 




S 

0,85 

0,85 mA/V 




s 

-- 0,85 

mA/V 




Rf 

1 

0,7 MQ 

') Se 

l'accensione è in 

-fg 3 s + f ì 

Ri 

1 

MQ 




R tq 

14 

14 kQ 

serie Vr = 

1,3 V 

54 x 19 

ì^g-igi 

= 18 





\ X g2gV 

18 

18 




M 2 













DF 97 

V/ 

1,4 

V 

C a 


7,5 

Amplificatore m. 

f. 

v b 

150 

V 


'/ 

~ 25 

mA 

C Ql 


3,7 

V a 

= v b 

85 64 V 

V a 

- 120 

V 

Pentodo 




C g3 

- 

5,2 

Rg2 


33 4,7 kQ 

W a 

- 0,25 

w 

a pendenza 

'/ 

24 

mA 

c a£l 

< 

0,01 

V £l 


0 0 V 

Vg> 

- 90 

V 

variabile; 

v / 

~ 1,3 

V 

C glg3 

< 

0,1 

V/B 


62 61 V 


= 0,15 

w 

ampli fìcatore 




c 

1 g'2 


2,5 



1,7 1,6 mA 

U 

2.5 

mA 

m.f. 







^g- 


0,7 0,72 mA 


3 

MQ 



convertitore 

V„ 

64 V 

(col 1 eg. 

a triodo) 

S 

0,94 

0,87 mA, V 

per ricevitori 

v *. 

0 V 

C (l 

8,1 

R , 

0,45 

0,27 M12 

' AM,FM 


■- 63 V 

C , 

* 1,1 

'V-'A'l : 

20 

20 


\ a 

1,7 mA 

c (li . 

2.6 




g 2 

L, 

S 

0,78 mA 

0,83 mA V 



Convertitore di frequenza 
(tipo moltiplicativo) 

a (o oj g 1 

R, 

0,25 M Lì 



( V osc su g :! ) 




20 



V,; y b 

-- 85 

64 V 







47 

4,7 k LI 

55 x 19 





^ose 

12 

12 v <// 

M 2 






300 

300 ka 






V ?1 

0 

0 V 






V - 

47 

58 V 






la 

0,54 

0,67 mA 






1 

0.8 

1,2 mA 






S c 

0,26 

0,28 mA V 






*.■ =■ 

0,50 

0,30 MQ 






Convertitore autooscillante 






(tipo additivo) 







(connessione a triodo) 1 ) 






Vb - 

85 

64 V 







1 

1 Ma 






1 „ 

4,4 

3,1 [aA 






la 

1.9 

1.3 mA 







0.5 

0,465 mA V 






^ose 

4 

3 v,// 


1 _ 




R,- 

26 

29 ka 


R 0; . 1.5 Ma 

1 ) c g.j coll 'g-it 
all .1 ri odo 













Dati 

caratteristici 


Capacità 

(pF) 


Tipo 
impiego, 
collegamenti 
e ingombro 
(mm) 


DK 96 

v / 

1,4 V 1 ) 

C *. 

3,9 


\f - 

25 mA 

C (J > 

4.8 

Eptodo 



C, ;i 

7.4 

convertitore, 

Sezione 

oscillatore 

c (l 

8,1 


(„, connesso a : r) 

Cf/Jj ] 

0,11 

9 1 „ 



C/7 (7-) 

< 0.3 

9 2 

f° ° o\ 

v„ 

64 V 


< 0.36 

a o o 9j 
\o oj 

V *. 

64 V 


3 

+fr / 9 5 

v „. s 

0 V 

^.ci a 7 a 

< 0,2 


v„, 

35 V 

p 

1,6 

54 x 19 

: l„, 


1,7 mA | 


M 2 

1 4*. 



0.6 mA, V 


i^-^i ■ 

7,5 

; 



1 ) Se l'accensione 
i n serie V f 1,3 


-t- 


Dati di impiego 


Valori limite 
(max) 


Convertitore 

di frequenza 

v h 

110 

V 

V,; V* 

64 

85 V 

V n 

90 

V 

i 

0 

120 kU 

W„ 

0,15 

W 

V, :l 

0 

0 V 

V A> 

90 

V 

V 

64 

68 V 

w, M 

■ ■= 0,03 

w 

4 ■ 

18 

33 k 12 


60 

V 

V,, 

35 

35 V 

vV <: 

0,1 

w 

R,, 

27 

27 kii 

U 

z, 6 

mA 

Vose ■ 

4 

4 V f// 

R,m 

100 

kQ 

la 

0,55 

0,6 mA 

R„;, 

3 

Ma 

A i 

0,12 

0,14 mA 





1,6 

1,5 mA 




'ai 

85 

85 fjiA 




h 

2,36 

2,33 mA 




Se 

0,27 

0,30 mA V 




Ri 

0,75 

0,8 MO 




R e q 

110 

100 kU 










DL 92 


Pentodo finale 



54 x 19 
M 2 


v / 

- 1.4 

V 

C £i 

4,35 

'/ 

~ 100 

m A 

c fl 

-- 6 




< 0,4 

v / 

2,8 

V 



'/ 

^ 50 

mA 




Amplificatore classe A 


90 V 

(V/ 

2,8 V; 

1/ 50 mA) 


- 0,7 W 

v fl 

67,5 

90 V 


67,5 V 

V ? ., 

67,5 

67,5 V 

Wje-. 

- 0,15 W 

Vgi 

- —7 

— 7 V 


- 11 mA 


6 

6,1 mA 

R.c i 

2 M LI 

'jf- 

1.2 

1,1 mA 



s 

1,4 

1,42 m A / V j 



[ A £2£ 1 

5 

5 ! 



*i 

- 100 

ioo k a ! 



Ra 

5 

8 kU ; 



w 0 

160 

235 mW 



Vi 

5,5 

4 ’ 7 V ^/ i 



dtot 

12 

13 ° 0 







Tipo 
impiego, 
collegamenti 
e ingombro 
(mm) 


caratteristici 


Capacità 

(pF) 



Dati di impiego 


Valori limite 
(max) 


Amplificatore b.f, 

. classe A 

Va 

= 150 

V 

(V/ = 

1,4; 1 f = 

200 mA) 


= 90 

V 

Va 

135 

150 V 

Wa 

2 

W 

^ gl 

90 

90 V 

W ^2 

= 0,4 

W 

Vjjl 

-7,5 

-8,4 V 

1* 

18 

m A 


14,9 

14,1 mA 1 ) 





- 3,5 

3,5 mA 1 ) 




s 

1,9 

1,9 mA/V 




*.■ 

90 

100 kQ 





8 

8 kQ 




w* 

600 

700 mW 




Vf 

5,3 

5.9 y,f f 




d tot 

5 

6 % 





J ) W 0 = 


max 






DL 94 

V/ = 1,4 V 1 ) 

C £i 

5 

Amplificatore classe A 

V a 

150 

V 


1 f ^ 50 mA 

c a 

= 3,8 

(V/ 2,8 

V; 1/ 

50 mA) 3 ) 

w a 

= 1,2 

W 

Pentodo finale 



■'T 

O* 

V 

Va = 

90 

120 V 

v gz 

- 150 

V 


V/ - 1,4 V 2 ) 


V g2 = 

90 

120 V 

W g, 

- 0,45 

w 


1 f ~ 100 mA 



V* - 

-4,2 

-8,1 V 

\k 

6 

mA 1 ) 

/o ° o\ 
a o o)g 4 




la 

8 

9 mA 

Ijt 

- 12 

mA 2 ) 

Vo o/ 7 

l 

V/ = 2,8 V 3 ) 



] gi = 

1,7 

1,8 mA 

Ijfc 

11 

mA 3 ) 

1 f ^ 50 mA 



S 

2 

2 mA/V 

R £l 

1 

MQ 

54 x 19 




y~gi?2 - 

7,3 

7,3 




M 2 

*) Una sezione del 



R.* - 

120 

120 kH 





filamento 



R a - 

10 

10 kQ 





2 ) Le due sezioni in 



w 0 = 

280 

500 mW 





parallelo 



V, = 

3,8 

4,8 V eff 





3 ) Le due sezioni in 



dlot = 

10 

10 % 





serie 










DL 95 


Pentodo finale 



54 x 19 
M 2 


Come per il tipo DL 94 ma con connessioni leggermence diverse 







Tipo 
impiego, 
collegamenti 
e ingombro 
(mm) 

Dati 

caratteristici 

Capacità 

(pF) 


Dati 

di impiego 

Valori limite 
(max) 

DL 96 

V / 

- 1.4 V 1 ) 

Cgi - 5 

Amplificatore classe A 

v h 

- 110 V 


>/ 

24 50 mA 

C a = 4.7 

V / 

= 

1,4 

1,4 V 1 ) 

V a 

90 V 

Pentodo finale 



C agl < 0,4 

'/ 

- 

50 

50 mA 

w a 

0,6 W 


V / 

= 2,8 V 2 ) 


Va 


64 

85 V 

v m 

90 V 


'/ 

24 25 m A 


Vg 2 


64 

85 V 


, - 0.2 W 

/o°o\ 
a o o g. 




V 5I 

-- 

-3,3 

-5,2 V 

1* 

6 mA 1 ) 

\o o/ 1 

- i t - 

1 ) Piedini 5—(1 4 7) 



= 

3,5 

5 mA 

k 

-= 4,5 mA 2 ) 

' +r 

2 ) Piedini 1—7 


l^ 2 


0,65 

0,9 mA 


2 MQ 

54 x 19 




s 

- 

1,3 

1,4 mA/V 



M 2 




\lg 2 g i 


7 

7 







R,- 

« 

170 

150 kQ 









15 

13 kQ 







w 0 

- 

100 

200 mW 







V; 

- 

7,6 

3-5 V tff 







dtol 


10 

io % 






DM 70 | v/ = 1,4 v 

1/ = 2S mA 

Indicatore di 
sintonia \ 


f f 



45 x 10 


DM 71 



Ali mei 

ntazione con 

batteria 

v» 

300 

V 

V / 

1,4' ) 

1,4-) V 

W a 

150 

V 

v* 

- 67,5 

90 V 

ni i n 

45 

V 

v„ 

60 

85 V 

W rt 

75 

mW 

v p 

0 

0 V 

h 

0.6 

mA 

1 a 

- 105 

170 [_/,A 

R,, 

10 

MQ 

L 

10 

11 m m :ì ) 




v„ 

(L - 0) -7 

-10 V 




') Piedi 

no 5 collegato 

a massa 




2\ n:.. - 

no 4 collegato 

a massa 




3 ) L - - 

L uoghezza del 

tratto luminoso 





impiego con opportun 


terminali tagliati per l'i 


io supporto 










Raddrizzatore 
per EAT 

Equivale in tutto al tipo DY 86 dal quale differisce solo per un trattamento speciale sulla superfìcie 






Tipo 
impiego, 
collegamenti 
e ingombro 
(mm) 

Dati 

caratteristici 

Capacità 

(pF) 


Dati 

di impiego 

Valori lim 
(max) 

ite 

EABC 80 

V y - 6,3 V 

T riodo 


Amplificatore 

b.f. 


Triodo 




\ f ~ 0,48 A 

C £ - 

1,9 

Vi 

= 250 

200 

170 V 

v a 

300 

V 

Triplo diodo- 


c fl 

1,4 

Ra 

= 220 

220 

220 kQ 

w a 

1 

W 

triodo; 

T riodo 

C ag = 

2 

R, 

= 10 

10 

10 MQ 

1* 

5 

mA 

rivelatore AM, 

V a = 100 V 

< 

0,04 

V 

= - 0,68 

0,68 

0,68 MQ 

Rg 

3 

MQ 

discriminatore 

< 

1! 

1 

< 



Ifl 

= 0,76 

0,56 

0,46 mA 

R S 

22 MO 1 ) 

FM, 

\ a = 0,8 mA 

Diodi 


g 

= 54 

53 

51 

Rkf = 

20 

kQ 

amplificat. b.f. 

S =1,45 mA/V 

Crf! = 

0,8 


= 0,25 

0,4 

0,5 % 

v*/ = 

150 

V 


|jt =70 


4,8 

v 0 

5 

5 

5 V,// 




k fJ-dl n 

R,' = 48 k Q 


4,8 





Diodi 



Dp ,/o°o\ s k-rPl 


C k D z = 

4,9 

*) Con 

polarizzazione 

ottenuta esclu- 

Vdinvb — 

350 

V 


Diodi 

/ < 

0,25 

sivamente a 

mezzo 

di R s 

u. 

1 

mA 

d 3 a T ; 

RiD^V^ = + 10V) 

Crf 3 / < 

0,2 





^dz = 

10 

mA 

67 x 22 

5 kQ 

C A ,D 2 - f : 

- 2,5 





^3 

10 

mA 

N 3 

R t D,(V rf2 =+ 5V) 







* d\p = 

6 

mA 


= 200 a 







^dzp = 

75 

mA 


RiD3(V rf3 =+ 5V) 







'dsp 

75 

mA 


= 200 n 














EAF 42 

Diodo- pentodo 
a pendenza 
variabile ; 
amplificatore 
a.f. o b.f. 

?3 92 

<3 \oo/ k,s 
f°f S 
60 x 22 
R 1 


V/ 


6,3 

V 

Pentodo 


Amplificatore a.f. o m.f. 

Pentodo 


'/ 


0,2 

A 

c a 

5,2 

V* = 

Vi = 250 V 

v fl 

- 

300 V 




Cgi = 

4,1 


= 110 kQ 

w fl 

= 

2 W 

V a 

= 

250 

V 

C ag i < 

0,002 

R* 

= 310 O 

V., 

= 

125 V 1 ) 


= 

85 

V 

C gif < 

0,05 

v £) 

= —2 V 

W, 2 

= 

0,3 W 

v *. 

= 

—2 

V 



v, 2 

85 V 

1* 

= 

10 mA 

\ a 

= 

5 

mA 

Diodo 


i a 

= ^ mA 

Roj 


3 MQ 

1 g2 

= 

1,5 

mA 

c d - 

3,3 


1,5 mA 

R,?3 

= 

3 MQ 

s 

= 

2 

mA/V 

C df < 

0,02 

S 

= 2 mA/V 

Vi/ 

= 

100 V 

R,- 

== 

1,4 

MQ 



Ri 

= 1,4 Mfì 

R kf 

- 

20 kQ 

ì 

= 

16 





16 










= 7,5 kQ 

Dicdo 










Vrfi nvp 

= 

350 V 







Amplificatore b.f. 

u 

- 

0,8 mA 





' 


Vi 

= 250 V 


= 

5 mA 








- 0,22 MQ 








] 


R** 

= 0,82 MQ 

] ) la » 

5 

mA 







Ra 

= 1,5 kQ 










-V/? 

0 V 










la 

= 0,8 mA 










Ig2 

= 0,26 mA 










g 

= 120 










d tot 

= 1,0 % 








!_ 


v 0 

= 5 V eff 







Tipo 
impiego, 
collegamenti 
e ingombro 
(mm) 

Dati 

caratteristici 

Capacità 

<PF) 

Dati di impiego 

Valori limite 
(max) 

EB 41 

Doppio diodo; 
rivelatore 

d 2 s 

lo o ). 

\o o y 

fr i 

60 x 22 

R 1 

Vy = 6,3 V 

1 / ~ 0,3 A 

(senza schermo 
esterno) 

Cdx = 3,6 

C d2 = 3,6 

C did 2 < °- 03 

Qi = 4,5 

Ck2 = 4,5 


Vdinvp = 420 V 

1 d = 9 mA 

1 dp - 54 mA 

M k f = 150 V 

V k fp = 330 Vi) 

R k f = 20 k Q 

!) k pos. f neg. 

EB 91 





Doppio diodo; 


Dati tecnici e 

zoccolatura come per il tipo EAA 91 


rivelatore 













Ti po 
impiego, 
collegamenti 
e ingombro 
(mm) 


Capacità 

(PF) 


Dati di impiego 


Valori limite 


EBC 41 

Doppio diodo- 
triodo : 
rivelatore, 
amplificat. b.f. 

s dg 

q / oo \ (Sa 
v (o o\ I 


60 x 22 
R 1 


Amplificatore b.f. 


250 V 
—3 V 
1 mA 
1,2 mA/V 
70 

150 kQ 


Diodi 

Q, = 
= 

^d\d%, 

c dlf < 

C d 2 f < 


250 V 
0,22 MQ 
0 kQ 
22 MQ 
0,68 MQ 
0,76 mA 
52 


300 V 
0,5 W 
5 mA 
100 V 
20 kQ 


350 V 
0,8 mA 
5 mA 





EBC 81 

v / 

= 6,3 V 

T riodo 


Amplificatore 

b.f. 


T riodo 



'/ 

~ 0,23 A 

c a 

= 

7,3 

V* = 

250 

250 V 

v a 

- 300 V 

Doppio diodo- 




= 

2,3 

Ra - 

0,22 

0,22 MQ 

W a 

= 0,5 W 

triodo; 

v a 

= 250 V 

c flJf 

= 

1,2 

= 

1,8 

0 kQ 

h 

- 5 mA 

rivelatore, 

V* 

= —3 V 

c s/ 

< 

0,05 

= 

1 

22 MQ 

R S 

3 MQ 

C.A.G., 


= 1 mA 




V = 

0,68 

0,68 MQ 

R g 

- 22 MQ 1 ) 

amplificat. b.f. 

s 

= 1,2 mA/V 

Diodi 



1* = 

0,70 

0,76 mA 

Vkf 

= 100 V 


(A 

- 70 

Crf! 

= 

0,9 

g = 

51 

52 

R kf 

= 20 kQ 



- 150 kQ 


= 

0,9 

d to/ ^ 

0,9 

0,8 % 




Ri 

= 58 kQ 

C~d\dì 

< 

0,2 

V 0 = 

10 

10 Veff 

Diodi 


9\o^)^2 



C di f 

< 

0,25 




Vdìnvp 

= 350 V 

a ic s 



C d2f 

< 

0,05 

! ) Polarizzazione ottenuta esclusiva- 

u 

0,8 mA 

61 x 22 






mente per mezzo di 

R i- 

1 dp 

— 5 m A 


N 2 




Dati 

caratteristici 


Capacità 

(pF) 



aL > 


Dati di impiego 


Valori limite 
(max) 


Amplificatore m.f. Pentodo 


V a = 

200 

250 V 

Va 

- 300 V 

= 

60 

95 kQ 

w fl 

= 1,5 W 

R* 

300 

300 a 


125 V 1 ) 

V £l " = 

—2 

—2 V 

W ,2 

= 0,3 W 

V g2 = 

100 

100 V 

'A 

— 10 mA 

la 

5 

5 mA 

R £1 

3 MQ 


1,6 

1,6 mA 

R kf 

= 20 kiì 

s 

1,8 

1,8 mA/V 

v */ 

= 100 V 

R, = 

1,0 

1,3 MQ 

Diodi 

V dìnvp 

u 

1 dp 

= 350 V 
= 0,8 mA 
— 5 mA 


l ) \ a = 5 mA 






EBF 80 

Doppio diodo- 
pentodo a 
pendenza 
variabile 


V/o°°°o\^ 
9l%j) d 2 
<?2 9J 

67 x 22 
N 3 


V/ 

- 6,3 V 

Pentodo 


Amplificatore a 

.f. o 

m.f. 

Pentod 

o 



'/ 

= 0,3 

c a 

= 

4,9 

V* = 

V* 

= 250 V 



300 

V 



c «i 

= 

4,2 

V £3 

= 

0 

V 

w 

= 

1,5 

W 

V a 

= 250 V 

c agl 

< 

0,0025 

R^2 

= 

95 

kQ 

v 

V £2 

= 

125 

V 1 ) 

V £1 

= —2 V 

c glf 

< 

0,07 

Rk 


300 

n 

w g2 

= 

0,3 

w 

V £2 

= 85 V 




Vgl 

= 

-2 

V 

1* 

- 

10 

mA 

la 

= 5 mA 

Diodi 



v S2 

- 

85 

V 

Rfii 

= 

3 

MO 

1^2 

= 1,75 mA 

Crfx 

= 

2,2 

1 a 

= 

5 

mA 

R,i 

- 

22 

MQ 2 ) 

s 

= 2,2mA/V 

^-‘d% 

= 

2,35 

^2 

= 

1,75 

mA 


= 

20 

kQ 

Ri 

= 1,4 MO 

^d\d2 

< 

0,35 

s 

= 

2,2 

mA/V 

v */ 

= 

100 

V 

y-gzg i 

- 18 

°dif 

< 

0,02 

R t 

- 

1,4 

MQ 






Cd2f 

< 

0,005 

V-g2g 1 

- 

18 


Diodi 









R*? 

= 

6,8 

kQ 

V dìnvp 

= 

350 

V 










U 

- 

0,8 

mA 






Amplificato 

re b 

.f. 


1 dp 

-- 

5 i 

mA 






v* 

= 

250 

V 









Ra 

- 

0,22 

m a 

l ) \a = 

5 

mA 







R*2 

- 

0,82 

MQ 

2 ) Con 

po 

lariz 

zazione 






R gl 

- 

1 

MO 

otten 

uta 

soltanto 






Rk 

= 

1800 

Q 

trami 

te 








Rgi 

= 

0,68 

M£2 










\a 

: 

0,75 

mA 










Igt 


0,30 

mA 










z 

= 

110 











dtot 

= ' 

1,3 °A 

) 





L 





V 0 


5 

v ./z 








Tipo 

ÌmpÌC *°' . Dati 

collegamenti _ . . . 

, caratteristici 

e ingombro 

(mm) 


Capacità 

(PF) 


EBF 83 

Doppio diodo- 
pentodo 
amplificat. m.f. 
rivelatore, 
per autoradio 

«1 
d 2 


9i\oo/' 
9? g 3 


\tf = 6,3 V 

I f = 0,3 A 

V fl - 12,6 V 

v *3 == 0 V 

- 12,6 V 

I d - 0,45 mA 

I g2 = 0,14 mA 

S =1,0 mA/V 
Ri = 1,0 MQ 


Pentodo 


C fl 

- 

5.2 

C *1 


5.0 

c agl 

< 

0,0025 

Diodi 

Crfi 

= 

2,5 

Cd2 

= 

2,5 

Cdi d2 

< 

0,25 


67 x 22 
N 3 


Dati di impiego 


Valori limite 
(max) 


Amplificatore m.f. Pentodo 


v a = 

12,6 

6,3 

V 

v a 

= 50 

V 

V* 3 = 

0 

0 

V 

V £2 

= 50 

V 

= 

12,6 

6,3 

V 

1* 

= 5 

mA 

V ?i = 

*) 

*) 

V 

r 51 

5 

Ma 

1 a — 

0,45 

0,12 

mA 

v*/- * 

= 50 

V 

\gl ' 

0,14 

0,04 

mA 




S 

1,0 

0,45 

mA/V 

Diodi 



Ri = 

1,0 

0,65 

Ma 

' di 

= 0,8 

mA 





1^2 

- 0,8 

mA 

Ottenuta 

per mezzo 

di 


\d\p 

= 5 

mA 

= 

2,2 MQ 




5 

mA 




EBF 89 

V / 

= 

6,3 V 

Pentodo 


Amplificatore 

a.f. 

o m.f. 

Pentodo 




'/ 

= 

0,3 A 

c a 

= 

5,2 

Va = 

v b = 

250 

200 V 

Va 

300 

V 

Doppio diodo- 




= 

5 

^£2 

= 

62 

30 kQ 

w fl 

2,25 

W 

pentodo a 

v u 

= 

250 V 

Ca £l 

< 

0,0025 

V *1 


—1 

—1,5 V 

v g2 = 

300 

V 

pendenza 

V, 3 

= 

0 V 

C glf 

< 

0,05 

1 a 


9 

11 mA 

w g2 - 

0,45 

w 

variabile 


- 

100 V 





2,7 

3,3 mA 

1* 

16,5 

m A 


v„ 

- 

—2 V 

Diodi 



S 

- 

4,5 

4,5 mA/V 


3 

MQ 

f f a 

I a 

- 

9 mA 

Cd\ 


2,5 

R« 

= 

0,9 

0,6 m a 

R^g = 

10 

kQ 


! £2 

= 

2,7 mA 

0/2 

- 

2,5 





R*/ = 

20 

kQ 

g i\°Jy d 2 

S 

= 

3,8 mA/V 

Càuli 

< 

0,25 





v kf - 

100 

V 

$2 9 3 

R, 

= 

1,0 MQ 

C dif 

< 

0,015 








67 x 22 

N 3 



20 

C-d 2 / 

< 

0,003 





Diodi 

Vdinvp = 

200 

V 











1 d 

0,8 

m A 












Up 

5 

mA 

EBL 1 

v / 


6,3 V 

c agl 

< 

0,8 

Amplificatore 

d’uscita classe A 

V a 

250 

V 


'/ 


1,18 A 

Càia 

< 

0,2 


Va 

- 

250 V 

W a 

9 

W 

Doppio diodo- 




Càia 

< 

0,2 


V*2 

= 

250 V 

= 

250 

V 

pentodo finale 

Va 

= 

250 V 

C'digi 

< 

0,08 


V £1 


—6 V 

1* 

55 

mA 


V ?2 

= 

250 V 

Cd2gi 

< 

0,08 


R ,k 

= 

150 Q 

W*a (V x 

= 0) 


kgj.m f 

V ?1 

= 

—6 V 

Cd± 

= 

3,5 


1 a 

= 

36 mA 

= 

1.2 

W 

1 a 

= 

36 mA 

Cd<i 

= 

3,5 


1^2 

= 

4 m A 

W^, (W 0 

= max) 

di a 

1^2 

= 

4 mA 

C dif 

< 

0,5 


s 


9 mA/V 


2,5 

W 

d 2 g 2 . 

s 

= 

9 mA/V 

Cdif 

< 

1 


Ra 

=* 

7 kQ 


1 

MQ 


132 x 46 





Tipo 
impiego, 
collegamenti 
e ingombro 
(mm) 

Dati 

caratteristici 

Capacità 

(PF) 

Dati di impiego 

Valori limite 
(max) 

EBL 1 

(continua) 

R,- - 50 kn 

^5251 ■ 23 

C dl dz < 0,25 

1 

W 0 (à tot = 10%) = 4,5 W 

V,- (d /o/ =10%) = 4,2 V e/ f 

Vi (W 0 = 50 mW) = 0,35 V tff 

V k f - 50V 

R* f = 5 kQ 

Diodi 

Vdinvp = 350 V 

\ d = 0,8 mA 

1 dp = 5 mA 

EC 86 

Triodo per 
U.H.F. con 
griglia a qua¬ 
dro, amplifi¬ 
catore a.f., 
oscillatore, 
convertitore 

\ff - 6,3 V 

1/ ~ 0,2 A 

Dati tecnici e zoccolatura come per il tipo PC 86. 






EC 88 v/ = 6,3 v 

1/ ~ 0,18 A 

Triodo per 

U.H.F.; ampli- Dati tecnici e zoccolatura come per il tipo PC 88. 

ficatore a.f. 
con griglia a 
massa 1 



54 x 19 
M 2 





Tipo 
impiego, 
collegamenti 
e ingombro 
(mm) 

Dati 

caratteristici 

Capacità _. Valori limite 

Dati di impiego 

(pF) (max) 

EC 95 

V/- =6,3 V 

1/ ~ 0,18 A 


Triodo per 
V.H.F. amplifi 
catore a.f. 


Dati tecnici e zoccolatura come per il tipo PC 95 


EC 97 

Triodo per 
V.H.F. amplifi¬ 
catore a.f. 

V/ = 6,3 V 

1/ ~ 0,2 A 

Dati tecnici e zoccolatura come per il tipo PC 97 


EC 900 

Triodo per 
V.H.F. amplifi¬ 
catore a.f. 

Vy = 6,3 V 

1 f ~ 0,18 A 

Dati tecnici e zoccolatura come per il tipo PC 900 








56 x 22 
N 1 


Amplificatore d’uscita classe A 

Va 

. 

300 V 


V a 

= 250 V 

w« 


1,5 W 


1 a 

= 6 mA 


= 

0,1 W 


V £ 

- -5,6 V 

h 

= 

10 mA 


S 

= 2,9 mA/V 

R g 


1 MQ 



= 32 

V*/ 

= 

175 V 1 ) 


Ri 

11 kO 

v */ 

= 

100 V 2 ) 


Ra 

= 15 kQ 

R*/ 

= 

0,15 MQ 


V,- 

= 3,9 V t# 





Wo 

= 280 mW 

J ) f negativo 


diot 

= 8,5 % 

2 ) f 

positivo 


^eq 

= 150 kn 




Va 


100 250 V 

Va 


300 V 

V* 

= 

—1 —2 V 

w fl 

= 

2,5 W 

1 a 

= 

3 10 mA 

1 k 

= 

15 mA 

S 

= 

3,75 5,5 mA/V 

1 

- 

-50 V 


= 

62 60 

R S 

= 

1 MQ 




Tipo 





impiego, 
collegamenti 
e ingombro 
(mm) 

Dati 

caratteristici 

Capacità 

(pF) 

Dati di impiego 

Valori limite 
(max) 


-1 

1 

ECC 82 

v / 

= 6,3 

V 

C g ~ 

C/=1.8 

Amplificatore b.f. 

(una 

sezione) 

V a 

= 300 

V 


'/ 

= 0,3 

A 


= 0,37 

v b = 

250 

250 

250 

V 

w a 

= 2,75 

W 

Doppio triodo; 



C a ' 

= 0,25 

Ra = 

0,047 

0,1 

0,22 

MQ 


= 20 

mA 

amplificai b.f. 

V / 

= 12,6 

V 

Cag = 

= C a 'g = 

v - 

0,15 

0,33 

0,68 

Ma 


- 100 

V 

invertitore di 

*/ 

= 0,15 

A 


= 1,5 

R* = 

1,2 

2,2 

3,9 

ka 

- V MP 

= 250 

V 

fase, oscillatore 




= <V/ < 

1(3 ~ 

3,02 

1,63 

0,82 

mA 

R g 

1 

Ma 

blocking, mul- 

Va 

= 100 

V 

< 0,135 

V, = 

34 

32 

28 

Y./ 

v* / 

= 180 

V 

civibratore 


0 

V 



g 

13,5 

14 

14,5 

R*/ 

= 20 

ka 


1(3 

= 11,8 

mA 



d /0f = 

6,4 

5,9 

4,8 

% 




fJL* 

*7? 

g'\o oyfr 

s 

M- 

= 3,1 
- 19,5 

mA/V 











a>f c § 

Ri 

- 6,25 

kO 











56 x 22 














N 1 

1_ 

















ECC 83 

V/ = 6,3 V 

c, - c/ = 


1/ = 0,3 A 

= 1,6 

Doppio triodo 


C a = 0,33 

b.f. ad elevato 

V/ = 12,6 V 

C a ' = 0,23 

coefficiente di 

1/ =0,15 A 

Cag = Ca'g' = 

amplificazione ; 


= 1,6 

invert. di fase 

V a = 100 V 

O 

II 

o 

<*> 

A 


V £ = -IV 

< 0,15 

f JL a 

\ a = 0,5 mA 



b =1,25 mA/V 


9 f \ 5> 

= 100 


»' % 5 

R,- = 80 kn 


56 x 22 



N 1 




Amplificatore b.f. 

(una sezione) 

v fl 

= 300 V 

Vi - 

250 

250 

250 V 

w a 

1 w 

= 

0,047 

0,1 

0,22 M n 

1* 

= 8 mA 

R s = 

1 

1 

1 MQ 

V* 

= 50 V 

v - 

0,15 

0,33 

0,68 MO 


= 2 MQ 

R* = 

1,2 

1,5 

2,7 kQ 

Vkf 

- 180 V 

1 a — 

1,18 

0,86 

0,48 mA 


= 20 kQ 

V 0 = 

23 

26 

28 V eff 


g = 

37.5 

54.5 

66,5 



dtot - 

7 

3.9 

3,4 % 












ECC 85 

V / 

= 6,3 V 

C ag - Ca g — 

Amplificatore a 

.f. 

Va 

= 300 

V 


'/ 

~ 0,435 A 

= 1,5 

V* = 

250 V 

W a 

- 2,5 

W 

Doppio triodo 



Cak = C ak = 

Ra = 

1,8 kQ 

1* 

- 15 

mA 

per ricevitori 

V a 

= 250 V 

= 0,18 

Va = 

230 V 

- V * 

= 100 

V 

AM/FM 

v * 

= -2,3 V 

Ca (k +/+ j) = 

Rk = 

200 Q 

R* 

1 

MQ 


la 

10 mA 

= 1,2 

V * = 

—2 V 

Rk/ 

= 20 

kQ 

,'a 

s 

= 5,9 mA/V 

Ca' (k'+f+s) = 

la — 

10 mA 

v */ 

= 90 

V 



57 

- 1,2 

s 

6 mA/V 




g'V?o o*)k 



Cg (k +/+ j) “ 

Ri = 

9,7 kQ 




l 



3 

R eq = 

0,5 kQ 




56 x 22 



c/ (a' + /+j) = 

r f - 

6 kQ 1 ) 




N 1 



3 










Convertitore autooscillante 








v è = 

250 V 








Ra = 

12 kQ 








R S = 

1 MQ 








V ose = 

3 V,,/ 








la — 

5,2 mA 








S f = 

2,3 mA/V 








Ri = 

22 kQ 








r s = 

15 kQ 1 ) 








1 ) f = 100 MHz 









Tipo 
impiego» 
collegamenti 
e ingombro 
(mm) 

Dati 

caratteristici 

Capacità 

(pF) 


Dati di 

-- 

Valori limite 

impiego 

(max) 

ECC 86 

V / 

= 6,3 V 


= 1,8 

Amplificatore a.f. 

Va 


30 V 


'/ 

~ 0,33 A 


3 

Va 

= 

6,3 

12,6 

25 V W a 

= 

0,6 W 

Doppio triodo; 



Ca M 

= 1,3 

V bg 

- 

0 

0 

0 V 1* 

- 

20 mA 

amplificatore 

v u 

= 6,3 V 

C a ' 

= 1,8 

Ra 

= 

100 

100 

100 kQ V k f 

= 

30 V 

a.f. e converti- 


= -0,4 V 

C / 

3 

\a 

- 

0,9 

2,5 

7,5 mA Rg 


1 MQ 

tore di frequen- 

\ a 

= 0,9 mA 

C a g 

= 1,3 

S 

= 

2,6 

4,6 

7,8 mA/V R k f 

= 

20 kQ 

za per autoradio 

S 

- 2,6 mA/V 

C-aa 

< 0,05 

R. 

= 

5 

3,4 

2,1 kQ 




V- 

= 14 

*~gg 

< 0,005 


- 

1 

— 

— kQ 



tJ-a 



Cag 

< 0,005 












< 0,005 

Convertitore autooscillante 



g'Vfr o/* 





v ba 

= 

6,3 

12,6 

25 V 



a' s r 





Ra 

- 

500 

500 

500 Q 



56 x 22 





R g 

= 

220 

220 

220 kQ 



N 1 





Vose 

= 

0,7 

1,0 

1.5 V eff 








1 a 

= 

0,4 

1,0 

2,6 mA 








Se 


0,8 

1,3 

2,0 mA/V 








Ri 


11 

8 

5,3 kQ 








ECC 88 

V/ - 6,3 V 

(con schermo 

NeN’ampIificatore cascode la sezione a, 

Ma =130 V 


1 f ~ 0,365 A 

esterno) 

g, k, sarà impiegata nel circuito con ca- 

W« = 1,8 W 

Doppio triodo 


= 1,4 

todo a massa, la sezione a', g', k' nel 

1* = 25 mA 

ad elevata pen- 

M a = 90 V 

C^-(a + / + s) = 

circuito con griglia a massa 

> 

o 

LO 

11 

> 

denza e basso 

V ? = -1,3 V 

= 3,3 


R g = 1 MO 

fruscio per cir- 

!<<, - 15 mA 

+ / + $) = 


M k f = 50 V 

cuiti cascode 

S = 12,5 mA/V 

2,5 


V *7 = 150 V') 


[L = 33 

C*/ = 0,13 


R*y = 20 kQ 

f 

r, 9 - 300 n 

c fl y = 1.* 





C/c'-(g'+f + s) = 


L ) k' pos. f neg. 



6 



a' s i 


Ca'-^'+y + j) = 



56 x 22 


= 3,7 



N 1 


C*7 =■ 2,7 





Cg = 0,16 





Caa < 0,015 





C*/ < 0,005 






Tipo 
impiego, 
collegamenti 
e ingombro 
(mm) 

Dati 

caratteristici 

Capacità 

(pF) 

Dati di impiego 

Valori limite 
(max) 

ECC 91 

V/ 

= 6,3 V 

II 

U 

II 

u 

Amplificatore e oscillatore a.f. 

§ 

m 

II 

> 

V 


'/ 

~ 0,45 A 

2 

push-pull classe C telegrafia 

w =1,5 

w 

Doppio triodo ; 



C a = C a ' = 

Va = 150 V 

o 

■'T 

> 

V 

amplificatore 

v a 

= 100 V 

= 0,4 

V g - - 10 V 

\ k = 25 

mA 

a.f. e oscillatore 

U 

= 8,5 mA 

II 

; ^ 
v « 

il 

« 

u 

R g = 625 Q 

'g - 8 

mA 



- 100 Q 

= 1.6 

1 a =2x15 mA 

Rg = °- 5 

MQ 1 ) 


S 

= 5,3 mA/V 

Q/ = 5,4 

1 g =2x8 mA 

va/ = ioo 

V 

a' (o o] g 


= 38 


W i g = 0,35 W 

R k f =20 

kO 

a ~'— £ 

R,- 

= 7,1 kO 


W 0 - 3,5 W 



54 x 19 





*) Polarizzazione 

M 2 





automatica 


ECC 189 

v / 

= 6,3 V 






1/ 

~ 0,365 A 





Doppio triodo 







con griglia a 







quadro, a pen¬ 



Dati tecnici e zoccolatura come per il tipo PCC 189 


denza variabile 







e basso fruscio, 







per circuiti ca- 







scode 












ECF 80 

Triodo- 
pentodo; 
convertitore di 
frequenza in 
ricevitori TV 


92 

9l 



56 x 22 
N 1 


V/ = 6,3 V 

I f ~ 0,43 A 

T riodo 

V a = 100 V 

V g = —2V 

I a = 14 m A 

S =5 mA/V 

jjt. =20 

Pentodo 

Va = v* 2 = 170 V 
- -2V 

\ a = 10 mA 

I g2 = 2,8 mA 

S = 6,2 mA/V 

tA?2?l = ^7 

R, = 0.4 MO 

r £1 (f = 50 MHz) = 
= 10 kQ 

R eq = 1,5 kQ 


Pentodo 

- 5,2 

C a - 3,4 

C agl < 0,025 

Triodo 

C„ = 2,5 

C fl = 1,8 


Convertitore di frequenza Pentodo 

V a = 170 170 V V a = 250 V 

V g , = 170 170 V W a 1,7 W 

R g [ = 0,1 0,1 MQ V g2 = 175 V 2 ) 

R k = 330 820 Q W g2 = 0,5 W 1 ) 

V 0 sc = 3,5 3,5 V eff \ k = 14 mA 

I a = 6,5 5,2 mA R^ - 1 MO 

I g 2 = 2 1,5 mA V kf = 100 V 

\gy = 20 0 (jtA 

S c = 2,2 2,1 mA/V Triodo 

R,- - 800 870 kQ V a = 250 V 

W a - 1,5 W 

Nota - Si raccomanda di impiegare il I* =14 mA 

triodo in un circuito oscillante tipo R^ = 0,5 MQ 

Colpitts e non Hartley 

1 ) Wa > 1,2 W 

2 ) \ k = 14 mA 




Tipo 





impiego, 
collegamenti 
e ingombro 
(mm) 

Dati 

caratteristici 

Capacità 

(pF) 

Dati di impiego 

Valori limite 
(max) 

ECF 86 

Triodo- 
pentodo; 
convertitore di 
frequenza in 

V/ = 6,3 V 

I f ~ 0,34 A 



ricevitori TV 


Dati tecnici e zoccolatura come per il tipo PCF 86. 










ECF 801 

Triodo- 
pentodo; 
convertitore di 
frequenza in 
ricevitori TV 

V/ = 6,3 V 

1/ ~ 0,41 A 

Dati tecnici e zoccolatura come per il tipo PCF 801 

ECF 802 

Triodo- 
pentodo; 
pentodo come 
oscillatore 
di riga; 
triodo 

come tubo 

a reattanza 

1_ 

V/ - 6,3 V 

1/ ~ 0,45 A 

Dati tecnici e zoccolatura come per il tipo PCF 802 




Tipo 
impiego, 
cqjjegamenti 
e ingombro 
(mm) 

Dati 

caratteristici 

Capacità 

(pF) 

Dati 

di 

impiego 

Valori limite 
(max) 

ECH 3 

V / 

= 6.3 V 

C 51 = 4.9 

Sezione triodo (oscillatore) 

Triodo 


'/ 

= 0.2 A 

C a H = 9 

V 6 

= 

250 V 

V a = 150 V 

Triodo-esodo; 



C a H- £ i < 

Ra 

■= 

45 kQ 

W a = 1,5 W 

convertitore 



< 0,003 

+ 53 

= 

50 kQ 

R^ =100 kQ 

di frequenza 



C glf < 0.001 

+ 53 

= 

200 jjlA 





C g T = 8.8 

1 a 

- 

3,3 mA 

Esodo 

*, ' f n? 9 1 



C a T = 4,4 

Vose 

= 

8 Vcff 

Va = 300 V 




C a T- g T = 




Wa = 1.2 W 

3T fp 4 a H 



1,4 

Sezione esodo 



V gi + gA - 125 V 1 ) 




C/T-^H < 

(convertitore di 

frequenza) 

W , 2 + „ 4 = 0,6 W 

9T>93 92/9*4 



< 0.3 

' v fl 

= 

V b = 250 V 

\ k a =15 mA 

95 X 36 




Ri 

= 

24 kQ 

R gl = 3 MQ 





r 2 

= 

33 kQ 

R £3 = 100 kQ 





R* 

= 

215 q 

R k f = 20 kQ 





^5 T + 53 

= 

50 kQ 

y k f = 100 V 





' 5 "*" “*■ 53 

= 

200 [j,A 






V 51 

= 

—2 V 

0 la = 4,5 mA 





V gì + 54 

- 

100 V 






la 

= 

3 mA 






1^2 4" Q4 

= 

3 mA 






S c 


0,65 mA/V 





ECH 4 


v/- 



Sezione eptodo Eptodo 

(convertitore di frequenza) V a = 300 V 

V a = V b = 250 V W a 1,5 W 

FU> + R4 = 24 kfl V £9 4-p 4 = 100 V 1 ) 

Ri = 150 a W, 2 i, 4 = 1 W 

R^3 + g T = 50 kO I* = 15 mA 

log + pT = 190 (J.A R e . - 3 MD 

4 = -2 v 4, = 3 Ma 

v g2 + gi = 100 V R kf = 20 kQ 

la 3 mA V*/ = 50 V 

I g 2 + - 6,2 mA 

S c = 0,75 mA/V Triodo 

R,- - 1,4 MQ V a = 175 V 

R eq = 55 kO W a = 0,8 W 

R^ 3 MQ 

Sezione triodo 

(oscillatore) x ) l a = 3 mA 

V* = 250 V 

Ra = 20 kQ 

R^T + g2 = 50 k£2 

+ £3 = 190 jj.A 

i a - 4,5 mA 


S e ff = 0,55 mA/V 



Tipo 




impiego, 
collegamenti 
e ingombro 

Dati 

caratteristici 

Capacità 

(pF) 

(mm) 




ECH 42 

V/ 

= 6,3 V 

Esodo 

Triodo-esodo; 

'/ 

~ 0,23 A 

Cgi = 4 
c a = 9,4 

convertitore di 

Triodo 

C agl < 0,1 

frequenza 


= 100 V 1 

<W <0-15 

e invertitore 


0 V 


di fase 

la 

= 10 mA 

T riodo 


S 

= 2,8 mA/V 

*-■ + ^ 3 ) = 

9f,93 92,9*t 

• io °\ 

\o O/l, c 

3 Hr 

f * ' 


- 22 

= 5,9 

C (/I" < ^ 3 ) « : 

= 1,3 

C« = 2.4 


60 x 22 
R 1 


Dati di impiego 


Valori limite 
(max) 








1 a 

Vose 

S eff 


5,1 mA 

8 V eff 

0,6 mA/V 


Triodo come 

oscillatore 

Eptodo 


Vb 

- 

250 V 

Va = 300 

V 

Ra 

= 

33 kQ 

W a - 1,7 

W 

R ,? T gs 

= 

47 kQ 

V g2 + g ^ 125 

V 

+ £3 

= 

200 {jlA 

Vg2 +£4= 300 

Vi) 

ìeff 

= 

0,65 mA/V 

W^+ ft = 1 

w 

la 

= 

4,5 mA 

1 * =12,5 

mA 




*£i = 3 

MQ 

Eptodo come 

convertitore 

Rgz = 3 

MQ 

Va 


V$ 250 V 



R £2 + £4 


22 kQ 



+ £3 

= 

47 kQ 



l | ,T + £3 

= 

200 fi,A 



V £i 

= 

—2 V 



^£2 + £4 

= 

103 V 



la 

= 

3,25 mA 



*£2 + £4 

= 

6,7 mA 



Se 

= 

775 {jiA/V 



Ri 

= 

1 MQ 



R,n 

- 

70 kQ 






Dati 

caratteristici 


Capacità 

(pF) 


Tipo 
impiego, 
collegamenti 
e ingombro 
(mm) 


ECH 81 T riodo 

(continua) = 

\a 

S = 
[l 



Dati di impiego 


Valori limite 
(max) 


Eptodo come 

amplificatore 

Triodo 

v a . 

= Vi = 250 V 

V a = 250 V 

Vg3 

- 0 V 

W G = 0,8 W 

R^2 + Si 

39 kQ 

1 k = 6,5 mA 

Vgi 

= —2 V 

R g = 3 MD 

V £2 + gi 

= 100 V 

R kj- =20 kQ 


- 6,5 nnA 

V kf = 150 V 

*22 + gi 

= 3,8 mA 


S 

- 2,4 mA/V 

1 ) \ u < 1 mA 

Ri 

- 0,7 MQ 


^g2gl 

20 


R*? 

- 8,5 kQ 






ECH 83 

Triodo-eptodo 
convertitore 
per autoradio 


^5. 5 /o° 0 A93 

g 1\°Jy a T 

£ 9^,92 ?T 

67 x 22 
N 3 


T riodo 

Va = 12,6 


- 0,75 0,3 mA 


= 18,3 14,6 


Eptodo 

Q, 

C,, - 


Eptodo come convertitore 


Eptodo 

V a 

V w + M = 


Cagi < 

0,012 

V g ì 

= 



u 

5 

mA 

C ?3 “ 

6,0 

Vose 

= 1,7 

1,1 

Vej f 

= 

3 

MQ 

Cgigz < 

0,3 

^£3 

47 

47 

kQ 2 ) 

- 

50 

ka 



\g 3 

18 

7 

[jlA 

V*/ = 

150 

V 

Triodo 


1 a 

= 170 

50 

[J.A 




c« 

2,1 

1^2 + gA 

= 300 

80 

(i.A 

Triodo 



C g = 

2,6 

S c 

= 220 

90 

[LA/V 

v a 

250 

V 

C ag = 

1,0 

Ri 

- 1,5 

1,3 

Ma 


6,5 

mA 


Ottenuta per mezzo di = 1 MO 

2 ) g 3 accoppiata capacitivamente all'o¬ 
scillatore 

3 ) Ottenuta per mezzo di Rg = 47 kQ 


3 MO 
150 V 





Tipo 
impiego, 
collegamenti 
e ingombro 
(mm) 

Dati 

caratteristici 

Capacità 

(PF) 

Dati di impiego 

Valori limite 
(max) 

ECH 84 

V/ - 6,3 V 

Eptodo 


Eptodo 


1/ = 0,3 A 

C agl < 0,009 


V a = 250 V 

T riodo-eptodo 




W a = 1,7 W 

separatore di 

Eptodo 

T riodo 


V fi2 +^ 4 = 250 V 

sincronismi, 

V a = 135 V 

C g = 3 


W B + £( = 0,8 W 

oscillatore 

14 V 

= 1,1 


-v gl = 150 V 


\ u =1.7 mA 



"Vg 3 = 150 V 

rJ-J H 

= 0,9 mA 



I* = 12,5 mA 

k i g 5i s (£ 0 %9 2 . li 

- 2,2‘mA/V 



R gl = 3 MO 

a T 

V^ 3 = -2 V») 



R^ 3 = 3 MO 

g 3 g T 

Vgi = -1.9 V=) 



V k f = 100 V 

60 x 22 




G 

II 

al 

K| 0 

T riodo 




IN L 

Va = 50 V 



Triodo 


= 0 V 



V a = 250 V 


la = 3 mA 



w a 1 w 


S - 3,7 mA/V 



-Vj = 200 V 


[l =50 



u 7 mA 




') V fl - 0 V; l„ = 20 (iA 

R^ = 3 MO 




=) V w = 0 V; \ a = 20 

V k f = 100 V 





R k f = 20 kO 


co 

-tv 





ECL 80 

Vf = 6,3 V 

Triodo 


\f - 0,3 A 

C S = ^,1 

Triodo-pentodo 


C a = 0,8 

di potenza; 

Triodo 

C ag ™ 0,9 

amplificatore 

V a - 100 V 

C gf < 0,05 

b.f., oscillatore, 

v, = 0 V 


separatore di 

l„ = 8 mA 

Pentodo 

impulsi di 

S = 1,9 mA/V 

- 4,3 

sincronismo. 

o 

II 

C a = 4,8 

amplificatore 


C agl < 0,2 

per base dei 

! 

C glf < 0,25 

tempi 


Ckf = 3,7 

fj~àp 



k > s ($°V\9 3 



9 T\o<£/92 



a T 9l - 



67 x 22 



N 3 

___a 




Amplificatore 

b.f. 


Pentodo 


sezione pentodo 


V a p 

- 

1200 V 1 ) 

v a = 

V 6 

= 170 V 

-Vap 

= 

500 V 

v 

v g 3 

= 

0 

V 

Va 

= 

400 V 

v 

v g2 

. 

170 

V 

w „ 

= 

3,5 W 

Kg* 

= 

0 

k q 


= 

250 V 

V 

= 

-6,7 

V 

w^ 2 

= 

1,2 W 

1 a 

= 

15 

mA 

1 * 

= 

25 mA 


= 

2,8 

mA 

\kp 

= 

350 rtnA 1 ) 

s 

= 

3,2 

mA/V 


- 

2 MQ 

Ri 

= 

0,15 

MQ 



l l g2gl 

= 

14 


Triodo 



Ra 

- 

11 

kQ 

v a 

= 

200 V 

w 0 

- 

1 

W 

w a 

- 

1 W 

v, 

= 

3,7 

Veff 

\k 

- 

8 mA 

dtot 

- 

10 

% 


= 

200 mA 1 ) 





\ *g 

= 

3 MQ 

Sezione triodo 



Rkf 

= 

20 kQ 

v* 

- 

170 

V 

v k f 

= 

150 V 


= 

-3,5 

V 




Ra 

- 

100 

kQ 

l ) La mass 

ima durata 

Rgi 

= 

330 

kQ 

delTimpulso corri- 

\ a 

■ 

1 

mA 

sponde al 10% di 

^ 0 

■ 

24 

V'if 

un periodo e non 

g 

= 

10 

deve 

superare 2 

d/O/ 

= 

7,6 

% 

msec. 




k 


msec. 



Tipo 
impiego, 
collegamenti 
e ingombro 
(mm) 

1 

Dati 

caratteristici 


ECL 80 

(continua) 



ECL 82 

Triodo-pentodo 
preamplifica¬ 
tore b.f., finale 
per deflessione 
verticale, 
finale audio. 

V/ = 6,3 V 

1 f ~ 0,78 A 



Capacità 

(pF) 


Dati di impiego 


Valori limite 
(max) 


Separatore impulsi di sincronismo 
sezione pentodo 


v a 

= 

20 

V 

V £3 

= 

0 

V 

V £2 

- 

12 

V 


= 

0 

V 

la 

= 

2 

mA 


Dati tecnici e zoccolatura come per il tipo PCL 82 




ECL 84 


- 6,3 V 
~ 0,72 A 


V / 
'/ 

Triodo-pentodo 
amplificatore e 
separatore di 
sincronismo, 
circuiti CAG e 
antidisturbo, 
finale video. 


ECL 85 Vy = 6 3 V 

I f ~ 0,86 A 

T riodo-pento- 
do, oscillatore 
e finale quadro 
per deflessione 
di 110° 


Dati tecnici e zoccolatura come per il tipo PCL 84 


Dati tecnici e zoccolatura come per il tipo PCL 85 




Tipo 
impiego, 
collegamenti 
e ingombro 
(mm) 

Dati 

caratteristici 

Capacità 

(pF) 

Dati di impiego 

Valori limite 
(max) 

_ 

ECL 86 

Vy = 6,3 V 



I f ~ 0,69 A 

Triodo-pento¬ 
do preamplifi¬ 
catore e finale 
b.f. 


Dati tecnici e zoccolatura come per il tipo PCL 86 






EF 6 


6,3 V 
0,2 A 


V / = 

1 / ~ 

Pentodo; 
amplificatore 
a.f. e b,f. 



C a 


= 5,2 

- 6,9 

< 0,003 


Amplificatore 

a.f. 

V a 

= 300 V 

Va 

250 V 

w a 

= 1 w 

Vg2 = 

100 V 

Vg 2 

= 125 V 

Vgi = 

-2 V 

W g2 

= 0,3 W 

\ a 

3 mA 

h 

= 6 mA 

*52 = 

0,8 mA 


= 1 M n 

R,- = 

2,3 MQ 


= 20 kQ 

S = 

2 mA/V 

V k f 

= 100 V 

Amplificatore 

b.f. 



v b = 

250 V 



Ra 

0,2 Mfì 




0,4 MQ 



= 

3 kQ 



la = 

0,9 mA 



*52 = 

0,35 mA 



g = 

140 






Tipo 
impiego, 
collegamenti 
e ingombro 
(mm) 

— 

Dati 

caratteristici 

Capacità 

(PF) 

Dati 

di impiego 

Valori limite 
(max) 





Amplificatore a.f 

o m.f. 

v. 

= 300 V 

EF 9 

V / 

= 6,3 V 

c e . = 5,5 

v* = v b 

= 200 250 V 

w a 

2 W 


'/ 

= 0,2 A 

Ca = 7,2 

V £3 = 

0 

0 V 

V 52 

= 125 V 1 ) 

Pentodo a 



C asi < 0,002 

Rg2 = 

60 

90 kQ 

W^2 

= 0,3 W 

pendenza 




*k = 

325 

325 Q 

1* 

= 10 mA 

variabile 





-2,5 

-2,5 V 


3 MQ 





v* = 

100 

100 V 

v */ 

= 100 V 





ItJ = 

6 

6 mA 

**/ 

= 20 kQ 






1,7 

1,7 mA 



93 3 




s 

2,2 

2,2 mA/V 

’) \a 

= 6 m A 





Ri =-- 

0,9 

1,2 MQ 



92 













Amplificatore b.f 




92 x 32 




v* 

= 

250 V 







Ra 

= 

0,2 MQ 







Rg2 

= 

0,8 MQ 







Rk 

- 

1750 Q 







\a 

= 

0,87 mA 







^2 

= 

0,26 mA 







g 


106 







v 0 

= 

3 V t ff 







àtot 

= 

0,8 % 

\ _ 






EF 40 


Pentodo preanv 
plificatore a 
basso fruscio 


60 x 22 
R 1 


Come per ii tipo EF 86 ma con zoccolatura Rimlock 


EF 41 

Pentodo a 

pendenza 

variabile 


i.c. 92 


60 x 22 
R 1 


C a 

5,9 

Amplificatore 

a.f. o 

n.f. 

C .I 

- 5.3 


= V* = 

= 250 V 

Cagi 

< 0,002 


= 90 

kn 

C glf 

< 0,05 


= 325 

n 



v *i 

= -2,5 

V 



\a 

6 

mA 



1 g2 

= 1,7 

mA 



s 

- 2,2 

mA/V 



Ri 

= 1.1 

MQ 




= 18 




R eq 

LO 

SO 

II 

kQ 


300 V 

2 W 
125 V 1 ) 
0,3 W 
10 mA 

3 MQ 
20 kQ 

100 V 




Dati 

caratteristici 


Capacità 

(PF) 


-1-r 

Tipo 
impiego, 
collegamenti 
e ingombro 
(mm) 


EF 42 1 

V / 


6,3 V 

C a 

4,3 


'/ 


0,33 A 

C gi 

= 8,5 ; 

Pentodo ; 




C a gi 

< 0,006 

amplificatore 

\l a 

= 

250 V 

c gW 

< 0,2 

a larga banda 



250 V 




Vgi 


—2 V 



?3 9 2 

1 a 

= 

10 mA 





- 

2,4 mA 



,\0 °ìu 

à\oo/k 

S 


9 mA/V 



% 

l^g2gl 

- 

83 




Ri 

- 

0,5 MQ 



60 x 22 

R eq 

= 

840 a 



R 1 






l ) 


Dati di impiego 


Valori limite 
(max) 


v fl 

= 250 V 

M a 

= 

300 

V 

V £3 

0 V 

W fl 

= 

3,5 

W 

v 52 

= 250 V 

V £2 

= 

300 

V 

l a 

10 mA 

w, 2 

= 

0,7 

W 

f 

100 MHz 

1 k 

= 

25 

mA 

B 

0,8 MHz 1 ) 

- V £l 

= 

100 

V 

G 

= 1100 

Rgi 

= 

1 

MO 



V */ 

= 

100 

V 

larghezza di 

banda 

R kf 

— 

20 

k a 









Dati 

caratteristici 


Capacità 

(pF) 


Tipo 
impiego, 
collegamenti 
e ingombro 
(mm) 


EF 83 v/ = 6.3 v Cg l = 4 

1/ = 0,2A C a 5 

Pentodo a C^j < 0,05 

pendenza va- V a = 250 V ^gif ^ 0,0025 

riabile, V g2 - 50 V 

preamplifica- V^ 3 = 0 V 

tore b.f. V fil = -1,6 V 

\ a =4 mA 

t 1^2 = 1,15 mA 

k (£°°o\ s S = 1,6 mA/V 

s %J>/ g 3 Ri = 1-25 MQ 

^ 3 (W = 10 

56 x 22 

N 1 


vO 


Dati di impiego 


Valori limite 
(max) 


Amplificatore b.f. 


Va 

= 300 V 

V* = 

250 

V 

W a 

- 1 W 

Ra = 

100 

kQ 

V *2 

= 300 V 

Vg3 = 

0 

V 

W £ 2 

= 0,2 W 

= 

390 

kQ 

u 

= 6 mA 

R gl = 

3 

MQ 

^£1 

= 3 MQ 

R gl ' = 

1 

MQ 1 ) 

R £3 

- 10 kQ 

^gen ' 

220 

kQ 2 ) 

Va/- 

= 100 V 3 ) 

v 0 = 

8 

v,/ 

va/ 

= 50 V 1 ) 

Vi? = 

—1 

—20 V 

r a/ 

= 20 kQ 

la = 

1,80 

1,65 mA 



1^2 = 

0,55 

0,25 mA 



g = 

105 

16 



dtot = 

1,5 

2,3 % 




A ) Resistenza di griglia dello stadio 
seguente. 

2 ) Resistenza interna del generatore. 

3 ) k positivo. 

4 ) k negativo. 




EF 85 

V/ 

= 6,3 V 



3,2 

Amplificatore a.f. o 

m.f. 

Va 

= 250 V 


'/ 

- 0,3 A 

C gl 

= 

6,9 

v a 


250 V 

V/ a 

= 2,5 W 

Pentodo per 



C ag i 

< 

0,007 

V £3 

0 

V 

V^ 2 

= 250 V 

alta frequenza 



C S1 f 

< 

0,15 

R é2 

60 

k CI 

™g2 

= 0,65 W 

a pendenza 






V £1 

= —2 

V 

1 * 

= 15 mA 

variabile 






y g2 

= 100 

V 

R*i 

3 MO 







\a 

10 

mA 

R*/ 

= 20 kQ 

t'i 






1^2 

= 2,5 

mA 

Vkf 

== 150 V 







S 

6 

mA/V 



0 /9^ 






Ri 

= 0,6 

M O 



*9 3 e 







= 1,4 

kO 



67 x 22 







= 26 




N 3 











EF 86 

V/ 

= 6,3 V 










'/ 

= 0,2 A 









Pentodo ; 











amplificai, b.f. 
















Dati tecnici e zoccolatura 

come il tipo PF 

86 






Tipo 
i mpiego, 
collegamenti 
e ingombro 
(mm) 

Dati 

caratteristici 

Capacità 

(pF) 

Dati di impiego 

Valori limite 
(max) 


EF 89 

V / 

= 6,3 V 


=> 

5,1 

Amplificatore m.f. 

0 

? 

< 

= 300 

V 


; '/ 

~ 0,2 A 

Cgi 

= 

5,5 

v a = v* 

- 250 

200 V W fl 

= 2,25 

W 

Pentodo a 



Cfl 5i 

< 

0,002 

R £2 = 

51 

24 kQ 

11 

OJ 

0 

0 

V 

pendenza 

Va 

= 250 V 


= 

0,05 

Ra - 

160 

130 a 

= 0,45 

W 

variabile, 

V *3 

- 0 V 




Vgi = 

—1,95 

—1,95 V 1* 

= 16,5 

mA 

amplficatore 

V £2 

= 100 V 




la = 

9 

11,1 mA R^ x 

3 

Ma 

a.f. e m.f. 

Vgi 

= — 2V 




\gz = 

3 

3,8 mA R^ 3 

= 10 

ka 


\a 

= 9 mA 




S 

3,5 

3,85 mA/V R k f 

0 

11 

ka 

'JLs 

f £2 

= 3 mA 




Ri- = 

0,9 

0,55 MQ y k f 

0 

0 

II 

V 

* j 

"/O o\ • 

S 

= 3,6 mA/V 




q = 

4,2 

4,2 kQ 



- l°~ 0 / 

R,- 

= 0,9 MQ 









•1x03/^ 











* 93 











61 x 22 











N 2 











EF 95 

v / 

= 6,3 V 

(con 

schermo 

Amplificatore a.f. 

V a 

II 

00 

0 

V 


1/ 

~ 0,175 A 

esterno) 


= 

120 

180 V W a 

= 1,7 

w 

Pentodo per 



C-d gì 

< 

0,02 

V £2 = 

120 

120 V V g2 

■ 140 

V 

alta frequenza 



C a 

. 

7,8 

= 

200 

200 Q W™ 

- 0,5 

w 









Tipo 
impiego, 
collegamenti 
e ingombro 
(mm) 

Dati 

caratteristici 

Capacità 

(PF) 

. 

Dati di impiego 

Valori limite 
(max) 

EF 97 





1,7 

0,6 mA 







S f 

550 

300 jj.A/V 



(continua) 




R, 

25 

30 kQ 








= 40 

55 kQ 







Ottenuta per mezzo d 

R gl =10 Ma 



EF 98 

v/ 

= 6,3 V 

C a = 4 

Amplificatore m.f. 


V a 

= 50 V 


1/ 

= 0,3 A 

Cg! = 6,7 

v a 

12,6 

6,3 V 

w a 

= 0,5 W 

Pentodo ampli¬ 



C agl = 0,015 

Vg2 

6,3 

3,2 V 

V £2 

= 50 V 

ficatore m.f. 



= 3 

V £3 

0 

0 V 

w * 

- 0,5 W 

e b.f. 




V £1 

-0,75 

-0,8 V 1 ) 

^3 

- 50 V 

per autoradio 




l fl 

2 

0,6 mA 

1* 

= 15 mA 

f 





0,7 

0,2 mA 

Rgi 

= 22 tlU 

Fs '— 

7o°o\ 




S 

2 

1 mA/V 

Rg3 

= 0,1 MQ 

k.s o 0 } gp 
' \o 0 / * 




R, 

200 

100 kO 

V A/ 

= 50 V 

9^,93 f 





4,1 

3,2 



54 x 19 









M 2 













EF 183 


Pentodo a pen¬ 
denza variabile 
con griglia a 
quadro, ampli¬ 
ficatore m.f. 
nei ricevitori 
TV 



V / 

'/ 


V a 


= 6,3 V 
- 0,3 A 


C 


a 


= 200 V 
0 V 
= 90 V 

= -2 V 

= 12 mA 

= 4,5 mA 
- 12,5 mA/Y 
= 500 kQ 


6 1 



I 


22 x 61 


n n 


Amplificatore b.f. 


V a = 

12,6 

6,3 

V 


12,6 

6,3 

V 

V g3 = 

12,6 

6,3 

V 

V *i = 

—2,3 - 

-1,2 

V 

la + 1^3 

2,1 

1,1 

mA 

Ra = 

6 

5,8 

kQ 

V { = 

1 

0,4 


W 0 = 

11 

1,2 

mW 

àtot = 

10 

10 

% 

l ) Ottenuta 

per mezzo di 


= 10 1 


3 Amplificatore m.f. 


Va 

= 250 V 

9,5 V* 

200 


V W fl 

= 2,5 W 

o,oo5 y gz 

= 0 


V W g2 

= 250 V 

2,8 V bg2 

200 


V W, 2 

= 0,65 W 


24 


kQ 1* 

= 20 mA 

V £1 

= -2 

-9,5 

V V A/ 

= 150 V 

la 

= 12 

2,7 

mA R^, 

= 1 MQ 

S 

= 12,5 

0,625 

mA/V 
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Tipo 
impiego, 
collegamenti 
e ingombro 
(mm) 


caratteristici 


Capacità 

(pF) 



Dati di impiego 


Valori limite 
(max) 


Amplificatore m 

.f. 



V a 

250 

V 

Va = 

170 

200 

230 

V 

w a 

- 2,5 

W 

V gì = 

0 

0 

0 

V 

Vg 2 

- 250 

V 

= 

170 

200 

230 

V 

VV g2 

= 0,9 

W 

V gl = 

-2 

-2,5 

-3 

V 

h 

= 25 

mA 

lo 

10 

10 

10 

m A 

v kf 

= 150 

V 


4,1 

4,1 

4,1 

mA 

R £1 

1 

MG 

s 

15,6 

15 

14,4 

mA/V 




R « - 

330 

380 

450 

kO 




= 

60 

60 

60 





rgi = 

9,5 

10 

11,5 

k O 1 ) 





) f = 40 MHz 





EH 90 

Vf = 6,3 V 

C agl < 0,07 

y a = 10 100 100 v 

V a = 300 V 


\f = 0,3 A 

C ag9 < 0,36 

V £2+£4 = 30 30 30 V 

W a = 1,0 W 

Eptodo a 


c £ , = 5.5*) 

V^i =0 0 -1 V 

Vò(g2+g4)=no V 

doppio con- 


C„ = 7.0 2) 

v 53 =0-1 0 V 

Wg 2 + g4 = 1,0 w 

trollo, sepa- 


c a = 7,5 ®) 

\ a = 2 0,8 0,75 mA 

V*2+*4“ 100 V 

ratore di sin- 


C glg3 < °,22 

1^2 gi 3,5 4,0 1,1 mA 

lyt = 14 mA 

cronismo 



— — 1,2 m A/V 

R 51 - 0,47 MO 




s £3 = — 1,55 — mA/V 

R g3 - 2,2 Mn 




R, = — 0,4 0,9 MQ 

V k f = 200 V 5 ) 

. f /W\ 

k 9s[o o] g^g L 



V 41 = - - -2.5 V<) 

V A y = 100 V 6 ) 

\o o / * * 



V^ 3 = _ -2,2 -V*) 


93 : 





54 x 19 



*) C gl ~ (k 4 - f 4 - g 2 + g 3 4- g 4 4 - g 5 ) 


M 2 



2 ) Cg 3" (k 4- f -f gj -(- g 2 4 - g 4 4 - g 5 ) 





3 ) C a -(k 4 - f 4 - gì 4 - g 2 + 83 + &4 + £5) 





4 ) la = 50 jzA 





5 ) k positivo 





6 ) k negativo 






Tipo 
impiego, 
collegamenti 
e ingombro 
(mm) 

Dati 

caratteristici 

Capacità 

(PF) 

Dati di impiego 

Valori limite 
(max) 


= 6,3 V 
= 0,2 A 


Ottodo ; 
convertitore 
di frequenza 

92 V) t\7 3 

^ 3,95 - 


Convertitore di frequenza 

V a = 200/250 100 

V p ,+ pii = 50 50 


100 V 
50 V 
100 V 
50 kQ 
200 [jlA 

9 V,/ 

—2 V 
1 mA 
1 mA 
1,5 mA 
0,55 mA/V 
1,2 MQ 


= 300 V 
1 W 
, = 125 V 
>5 = 0,3 W 
= 225 V 
= 1,3 W 
- 12 mA 

- 2,5 MO 

= ioo kn 

5 kQ 
= 100 V 
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EL 2 v/ = 6,3 v 

1/ = 0,2 A 

Pentodo; 
finale b.f. 



9 2 ■ 


95 x 37 


Amplificatore d’ 

uscita classe A 

V a 

= 300 

V 

v a = 

250 V 

W a 

8 

W 

V £2 = 

250 V 

1* 

= 45 

mA 

R* = 

485 Q 

V £2 

= 300 

V 

V*! = 

—18 V 

W £2 

= 1,6 

W 

\a — 

32 mA 

R^l 

= 1 

Mfi 1 ) 

\g2 ~ 

5 mA 

i 

= 0,6 

MQ 2 ) 

s 

2,8 mA/V 

R \f 

5 

kQ 

Ri = 

70 kQ 

v */ 

= 100 

V 

= 

8 kQ 




w 0 = 

3,6 W 

1 ) Polarizzazione 

V, = 

io y eff 

au 

tomatica 


d tot = 

io % 

2 ) Polarizzazione fissa 
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Tipo 
impiego, 
collegamenti 
e ingombro 
(mm) 

Dati 

caratteristici 

Capacità 

(PF) 

Dati di impiego 

Valori limite 
(max) 

EL 3N 

Vy = 6,3 V 


Amplificatore classe A 

v a 

- 250 V 


1/ ~ 0,9 A 


V a = 250 V 

w a 

= 9 W 

Pentodo; 



= 250 V 

v ?2 

= 275 V 

finale b.f. 



R* = 150 Q 

W 52 

- 2,5 W 1 ) 




V £1 = -6 V 

\k 

= 55 mA 




\ a = 36 mA 


1 MO 




1 g2 = 4 mA 

V 

= 100 V 

W) W a 



S =9 mA/V 

R kf 

= 5 kQ 

g 1 92 ' 



R, = 50 kO 





R a = 7 k Q 

*) W 0 

= max 

115 x 46 



W 0 - 4,5 W 






Vi = 4,2 y eff 






<*t 0 t = 10 % 






[ l g2gl = 23 

_ 
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Dati 

caratteristici 


Capacità 

(pF) 


Tipo 
impiego, 
col legamenti 
e ingombro 
(m m) 

EL 34 

(continua) 


Dati di impiego 


Valori limite 
(max) 







Amplificatore classe B = 250 V 1 ) 

Va = 300 V V ap = 7 kV -) 

V g2 - 150 V -V ap = 1,5 kV 2 ) 

V gl = —29 V Vg 2 - 250 V 

R aa ^ = 3,5 kQ. -V gip « 1 kV 2 ) 

V t - 0 20 V €]f W a 12 W 

\ a = 2 x 18 2 x 100 mA W^ 4 W <•) 

\ g2 = 2 x 0,5 2x19 mA I* 200 mA 

W 0 — 44,5 W R gl = 0,5 MQ 

àtot = - 7.2 % R gl = 2.2 MO a ) 

V Ay r = 100 V 

*) Per il funzionamento in b.f., classe R^f — 20 kQ 

B, V a = max 300 V. 

2 ) La massima durata dell'impulso deve 
essere il 22% di un ciclo di scan¬ 
sione e non può superare 18 fj.sec. 

3 ) Soltanto per l'impiego come valvola 
finale di riga. 

*) Per W a < 8 W, = max 5 W 
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I g2 = 2x8 mA 

W 0 - 9,4 W 

dtot = 4.6 % 


Amplificatore d’uscita classe A 

V a 

= 300 V 

v a = 

200 

225 V 

w fl 

6 W 

V .2 = 

200 

225 V 

V £2 

= 300 V 

R* = 

360 

360 Q 


2 W 1 ) 

\a 

22,5 

26 mA 

1* 

= 35 mA 

[g2 

3,5 

4,1 mA 


= 2 MQ 

s 

3.2 

3.2 mA/V 

R*/ 

= 20 kQ 

. R,- - 

90 

90 kQ 

V A/ 

= 100 V 

y~g2gi = 

11 

11 



= 

9 

9 kQ 

] ) W 0 

= max 

Vi = 

6,8 

8 Veff 

2 ) w 0 

= 50 mW 

W e =■ 

2,1 

2,8 W 



d lot = 

11 

12 % 



V{ = 

0,8 

0,75 V €ff *) 
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Tipo 
impiego, 
collegamenti 
e ingombro 
(mm) 

Dati 

caratteristici 

Capacità 

(pF) 

Dati di impiego 

Valori limite 
(max) 

EL 81 

Pentodo; 
finale per 
deflessione 

orizzontale. 

/rJL/.C. 

k {o°è\ ,c 

9i\oéy g 2 

U i 

84 x 22 

Vy = 6,3 V 

1 f ~ 1,05 A 

v a = 250 V 

V *3 - 0 V 

V £2 - 250 V 

V gl = -38,5 V 
l a = 32 mA 

\ g2 = 2,4 mA 

S = 4,6 mA/V 

R { = 15 kQ 

Capacità e dati d’impiego come per il tipo PL 81. 

l ) La massima durata dell’impulso deve essere il 18 % di 
un ciclo di scansione e non può superare 18 [jisec. 

Vap = 7kV») 

-Vap = 7kVi) 

V a = 300 V 

W a 8 W 

W g2 = 4,5 W 

W a + W^ 2 =10 W 

V £2 = 300 V 

l£ =180 mA 

R gl = 0,5 Mii 

R \f = 20 kO 

V k j = 100 V 









Tipo 
impiego, 
collegamenti 
e ingombro 
(mm) 

Dati 

caratteristici 

Capacità 

(pF) 

Dati di impiego 

Valori limite 
(max) 

EL 84 

V / 

= 6,3 V 

c gi 

= 10,8 

Amplificatore classe A 


Va 

= 300 V 


'/ 

~ 0,76 A 

c* 

= 6,5 

Come pentodo Come triodo 

Wfl 

12 W 

Pentodo finale. 



c agl 

< 0,5 

Va 

= '250 [250 

250 V 

Vg2 

= 300 V 


Va 

- 250 V 

c glf 

< 0,25 

Vg* 

= 250 250 

— V 

Wg 2 

2 W 

fLic. 

Vg2 

= 250 V 



Rk 

= ,135 160 

270 CI 

Wg2 P 

= 4 W 

k '93(£°^\ a 

Vgi 

= -7,3 V 



Ra 

= 5,2 7 

3,5 kQ 

-Vgi 

= 100 V 

9i \o oyi.c 


= 48 mA 



V|• 

= 4,3 3,4 

6-7 V eff 

1* 

= 65 mA 

i.c. g 2 i 

lg2 

- 5,5 mA 



\a 

= 49,5 36,6 

36 mA 

R £l 

= 1 MQ 1 ) 

78 X 22 

s 

= 11,3 mA/V 



^2 

= 10,8 7,3 

— mA 


- 0,3 MO 2 ) 

N 4 

R.- 

= 38 ka 



W 0 

= 5,7 4,3 

1,95 W 

V 

= 100 V 



= 19 



d/ 0 / 

10 10 

9 % 

R */ 

= 20 ka 






Amplificatore push-pull, classe B 

Polarizzazione 






V a 

250 

300 V 

automatica. 






Vg2 

250 

300 V 

2 ) Polarizzazione fissa 






Vgi 

-11,6 

-14,7 V 








Raa 

8 

8 kO 








Vi 

8 

10 V eff 








la 

= 2 x 37,5 2 

x 46 mA 








^2 

= 2 x 7,5 2 

x 11 mA 








W 0 

11 

17 W 








d/o/ 

3 

4 % 








Amplificatore push-pull, classe AB 


EL 86 

Pentodo di 
potenza. 


k ’ g 3/o 0 °V\ a 
gf\o éyi.c. 

i.c^g 2 , 

78 x 22 
N 4 


tei - 

R, = 


170 V 
170 V 
-12,5 V 
70 mA 
3,5 mA 
11 mA/V 
8 

26 kQ 


Va 

250 


300 

V 

v* 2 

250 


300 

V 

R* 

130 


130 

Q 

R aa 

8 


8 

kQ 

Vf 

8 


10 

V./> 

la 

= 2 x 37,5 

2 

x 46 

mA 

U 2 

= 2 x 7,5 

2 

x 11 

mA 

w 0 

11 


17 

W 

d/o/ 

3 


4 

% 


Amplificatore classe A 

V ò = 200 V 

R^ 2 = 470 Q 

R a ^ = 2,5 kQ 

V,- - 7 V eff 

\ a = 64 mA 

1^2 = 11,4 mA 

W 0 = 5,6 W 

àtot = 10 % 


Vj - 250 V 

y ap = 2 kV 2 ) 

W a = 12 W 1 ) 

V g2 = 250 V 

W g 2 - 1,75 W 

W g2 p = 6 W 

I* = 100 mA 

R^ = 1 MQ 8 ) 

R gl = 2 MQ 4 ) 

V k j- = 200 V 

R k f = 2 0 kQ 

= max 10 W. 
un ciclo di scansione con 


4 ) NeM'impiego come pentodo finale di quadro W a = max 10 W. 

2 ) La durata massima dell’impulso deve essere il 4% di un ciclo di sca 
un massimo di 0,8 msec. 

8 ) Polarizzazione automatica. 

4 ) Soltanto negli stadi finali di quadro con polarizzazione automatica 
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Tipo 
impiego, 
collegamenti 
e ingombro 
(mm) 


Dati 

caratteristici 


Capacità 

(PF) 



Dati di impiego 


Valori limite 
(max) 


Amplificatore 

b.f. classe A 

V a = 300 V 

v a 

200 

250 V 

W a 6 W 

= 

200 

250 V 

V g2 = 300 V 

*k = 

230 

320 Q 

W gi = 1,25 W 

1 a 

23 

24 mA 

W g ,p = 2,5 W 

U 2 ~ 

4,2 

4,5 mA 

1* 35 mA 

Ra 

8 

10 k Lì 

R él 2 MQ 1 ) 

w* = 

2,3 

3,0 W 

V A y - 100 V 

V,- = 

4,5 

5 V/ 

R k f =20 kO 

V t (W o =50 rr 

iW) 0,55 

0,50 V eff 


dtot - 

12 

12 % 

1 ) Polarizzazione 
automatica. 

Amplificatore 

push-pull 

classe AB 


v a 

200 

250 V 


V *2 = 

200 

250 V 


R* 

180 

180 a 


— 

10 

10 k£i 


V,- - 

7 

9 V/ 


\a “2 

x 20 2 

x 26 mA 


^2 = 2 

x 5,2 2 x 7,5 mA 


W 0 = 

4,1 

7 W 


/ 0 / = 

4,5 

5 % 










Tipo 
impiego, 
collegamenti 
e ingombro 
(mm) 


Dati 

caratteristici 


Capacità 

(pF) 


Dati di impiego 


Valori limite 
(max) 


Indicatore di 
sintonia 

à V 9 , -' sp; 

k ,g' 

90 x 28 


Come per il tipo EM 4 ma con zoccolatura Octal americana. 


EM 80 

Indicatore di 
sintonia 

/ c a O. 

//0°°d\ , 
*-«J f t 

67 x 22 


V 6 = 

250 


V 

v a 

o 

m 

il 

V 

V/ = 

250 


V 

w fl 

- 0,2 

W 

Ra = 

0,5 


MQ 

V/ 

= 300 

V 

- 

3 


Mfì 

V Imi n 

= 165 

V 

V * - 

—1 

—14 

V 

u 

= 3 

m/4 

P = 

5 

50 

0 


3 

Mf] 

la = 

0,37 

0,01 

mA 

V*/ 

= 100 

V 

1/ = 

2 

2,3 

mA 

R Jt/ 

20 

k Q 
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Tipo 
impiego, 
collegamenti 
e ingombro 
(mm) 


caratteristici 


Capacità 

(pF) 



Dati di impiego 


Valori limite 
(max) 


collegato al 

l’anodo) 



v. 

= 300 

V 

v* 


250 


V 

v D 

= 300 

V 

V/ 


250 


V 

V/ 

= 300 

V 



100 


kQ 

V Imi n 

= 170 

V 

R § 


3 


MQ 

w a 

= 0,6 

w 

Vbg = 

0 

—10 

15 

V 

1 k 

5 

mA 

U +D 

2 

0,5 

0,2 

m A 

R S 

3 

Mfl 

'/ 

1 

1,8 

2 

mA 

Vkf 

= 250 

V 

a = 

21 

0 - 

-1,5 

mm 1 ) 

*kf 

= 100 

kQ 

Il valore ne : 

gati 

vo indica 

sovrappo- 





sizione. 






EQ 80 


v / 

'/ 


6,3 V 
0,2 A 


Enneodo; 

discriminatore 

F.M. 

tJ-j 

g 3\o^jy*< l g-p 
9 2 >9i i ,9& 9 5 ; 

67 x 22 
N 3 


C £1 

= 

4,5 

^£3 


6,3 

C gb 

= 

8,7 

Ca 

= 

8,3 

C agi 

< 

0,4 


< 

0,15 

C ag5 

< 

0,35 

C gZgb 

< 

0,4 


Discriminatore e limitatore FM V a = 300 V 
V b = 250 V W* 0,1 w 

V £2 + £4 + £6 = 20 V V £2 + £4 + £6 = 

V^ 3 = -4V = 100 V 

V £5 * = -4 V W^ 2 4 - e 4 “+■ £ 6 = 

V^3 = 12 V/ = 0,1 W 

V,> 5 = 12 v ,// '* = 3 mA 

' r j 90 0l ) R gl = 1 Mfì 

R a = 0,47 MD R^ = 3 Mfì 

\ a = 0,28 mA R^ 5 = 3 Mfì 

1^2 "F g\ "F ga 1.5 mA Rjty* = 2 0 l<Q 

l 53 -= 0,09 mA y k f - 100 V 

L 5 = 0,03 mA 


') V l£3 
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Tipo 
impiego, 
collegamenti 
e ingombro 
(m m) 

Dati 

caratteristici 

Capacità 

(pF) 

Dati di impiego 

Valori limite 
(max) 

EY 51 

Diodo 

raddrizzatore 

EAT. 

Vy = 6,3 V 

1 f 90 mA 

n 

a 

II 

o 

00 

Massima durata degli impulsi 0,5% 
del periodo, con un massimo di 

5 j^tsec. 

Vainvp = 17 kV 

\ 0 = 0,35 mA 

\ op = 80 mA 1 ) 

Cfiu = 5000 pF 


fe 





/ 

54 

lì** 

x 14,5 





EY 80 

Diodo 

economizzatore 

V/ - 6,3 V 

1/ ~ 0,9 A 

Dati tecnici e zoccolatura come per il tipo PY 80 





EY 81 

Diodo 

economizzatore 

Vf = 6,3 V 

1 f ~ 0,81 A 

Dati tecnici e zoccolatura come per il tipo 

PY 81 

EY 82 

V/ = 6,3 V 


V tr - 2x300 V 


1/ ~ 0,9 A 


\ 0 = 360 mA 

Diodo 



y 0 = 268 V 

raddrizzatore 

Riscaldamento 


v t /p = «0 v 

per una 

indirettto 


1 ap = 1,1 A 1 ) 

semionda 




f 

i 

1 

J ) Ciascun diodo 





<c\W7' c 




i.c a 




82 x 22 

1_ 

1 _ 




Tipo 
impiego, 
oollegamenti 
e ingombro 
(mm) 

Dati 

caratteristici 

Capacità 

(pF) 

Dati di impiego 

Valori limite 
(max) 

EY 86 

Raddrizzatore 
per EAT. 

/j k f s ? f'k'S ^ a 
l.c. 

, lo o), 
f \o 0 / f 

f f ! r ; 5 ; 

74 x 22 

Vy = 6,3 V 

1/ ~ 90 m A 

R, (l 0 = 1 mA) = 

= 20 kQ 

C a == 1,55 

Raddrizzatore impulsi EAT 

\ 0 = 0,15 mA 

V 0 - 18 kV 

*) La durata massima di un impulso 
deve essere il 22% di un ciclo di scan¬ 
sione e non può superare 18 f_/,sec. 

2 ) Valore assoluto. 

3 ) La durata massima di un impulso 
deve essere il 10% di un ciclo di scan¬ 
sione e non può superare 10 |jtsec. 

Vainup = 22 kV ‘> 

V ai nvp Oc = 0) = 

- 24 kV 1 ) 

y ai nvp ^ 27 kV 1 ) 2 ) 

\ 0 = 0.5 mA 

\ap = 40 mA*) 

Cfiii = 2000 pF 

_ 

EY 87 

Raddrizzatore 
per EAT. 

Equivale in tutto al tipo EY 86 inoltre è provvisto di un trattamento speciale sulla superficie del vetro 
per l’impiego ad alte quote (45 cm. Hg.) ed in condizioni di alta umidità. 

EY 88 

Diodo econo¬ 
mizzatore 

Vy ■-= 6,3 V 
ly ~ 1,55 A 

Dati tecnici e zoccolatura come per il tipo PY 88 
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67 x 22 





‘pii 


Tipo 
impiego, 
collegamenti 
e ingombro 
(mm) 

Dati 

caratteristici 

Capacità 

(pF) 

Dati di impiego 

Valori limite 
(max) 

-1 

EZ 80 

V/ = 6,3 V 


V, r = 2 x 250 2 x 300 M e ff 

M tr = 2 x 350 V e// 


1/ ~ 0,6 A 


\ 0 = 90 90 mA 

l a p = 270 mA 

Raddrizzatore 



R, win = 2 x 125 2 x 215 Q 

\ 0 ^ 90 mA 

per due 

Riscaldamento 


Cfill - 50 50 (iF 

V k fp =- 500 V 

semionde. 

indiretto 







y tr = 2 x 350 V,// 


fi. 



l 0 = 90 mA 





R/mi'n = 7 x 300 Q 


lo oì ■ 
l.c.\ O 0//.C. 



CfUt - 50 


: 





67 x 22 





N 3 




_ 






EZ 81 


Raddrizzatore 
per due 
semionde. 



78 x 22 
N 4 


GZ 34 

Raddrizzatore 
per due 
semionde. 


V/ = 6,3 V 

I f ~ 1 A 

Riscaldamento 
ind iretto 


V/ - 5 V 

1/ = 1,9 A 

Riscaldamento 

indiretto 


A 


a 



ic f,k 


86 x 33 






9a 


Tipo 
impiego, 
collegamenti 
e ingombro 
(mm) 

Dati 

caratteristici 

Capacità 

(pF) 

Dati di impiego 

Valori limite 
(max) 

PABC 80 

'/ - 

0,3 A 

T riodo 

T riodo 

amplificatore 

b.f. 


T riodo 





V/ ~ 

9,5 V 

c* 

- 1.9 

V6 

100 170 

200 

V 

Va 

- 

250 

V 

Triplo diodo- 



C d 

= 1,4 

R a 

= 220 220 

220 

kQ 

w a 


1 

W 

triodo; 

T riodo 


C a g 

2 

*g 

10 10 

10 

MQ 


- 

5 

mA 

discriminatore 


170 V 

Cgf 

< 0,04 

Kg' 

= 0,68 0,68 

0,68 

MQ 

Rg 

« 

3 

MQ 

FM; 

V * = 

-1,85 V 



\ a 

= 0,21 0,46 

0,56 

mA 

R kf 

- 

20 

kQ 

rivelatore AM ; 

la 

1 mA 

Diod 

i 

g 

44 51 

53 


v kf 


150 

V 

preamplifica¬ 

s 

1,45 mA/V 

Cdi 

- 0,8 

V 0 

5 8 

8 

V/ 





tore b.f. 

V- 

70 

C d 3 

= 4,8 

d/o/ 

= 1,7 1,1 

0,9 


Diodi 





R, 

48 kO 

Cd 3 

= 4,8 





V dìnvp 

- 

350 

V 

k f J-dl n 





l ) v rfl 

= + 10 V 




= 

1 

mA 


Diodi 




') V(/ 2 

= + 5 V 



1 di 

- 

10 

mA 

3 

R i D i = 

5 kQ 1 ) 



*) V^ 3 

= + 5 V 





10 

mA 

d 3 à T I 

R,D 2 = 

200 £2*) 







' dip 


6 

mA 

67 X 22 

R.-d 3 = 

200 Q») 







^dzp 

« 

75 

mA 

N 3 









1^3/? 

= 

75 

mA 










V*D2"/ 


150 

V 




LI l 


PC 86 

Triodo per 
U.H.F. con gri¬ 
glia a quadro, 
amplificatore 
a.f.; oscillatore 
convertitore 

A JL ? 

9 

a a g 

56 x 22 

N 1 

1/ - 0,3 A 

V/ ~ 3,8 V 

V a = 175 V 

V* = -1,5 V 

\ a - 12 mA 

S = 14 mA/V 

[i = 68 

R eg = 230 Q 

(con schermo 
esterno) 

C a (g+s) " 

- 3,1 

C( k +f)( g + s ) =-- 
= 4,2 

C-a(k +y) = 

= 0,25 

Amplificatore con griglia a massa 
V a = 175 V 

R k = 125 Q 

\ a = 12 mA 

S = 14 mA/V 

R,* = 230 Q 

Convertitore autooscillante 

V è = 220 V 

R a = 5,6 kQ 

R^ = 47 kQ 

\ a = 12 mA 

1 e = 50 ! j - a 

V a = 220 V 

W a = 2,2 W 

Ijt ' 20 mA 

-V^ = 50 V 

R g = 1 M Q 

V k f = 100 V 

R k f - 20 kQ 

PC 88 

1/ = 0,3 A 

(con schermo 


! 

V a - 230 V 


Vj- ~ 4 V 

| esterno collega¬ 


W a = 2 W 

Triodo per 


to alla griglia) 


1* = 13 mA 

U.H.F.; ampli¬ 

' V„ = 160 V 

i CCt+/)( f + j) 


-V* = 50 V 

ficatore a.f. con 

R* = 100 a 

= 3,8 


R^ 1 MQ 

griglia a massa 

\ a = 12,5 mA 

Ca(g+,)= 1.8 


1 V kf = 100 V 


S =13,5 mA/V 

C a (* + /)= 0,055 




[L = 65 




k \oéy 3 





9 9 





50 x 22 





N 1 




— 
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Tipo 
impiego, 
collegamenti 
e ingombro 
(mm) 

Dati 

caratteristici 

| 

Capacità 

(pF) 

Dati di impiego 

Valori limite 
(max) 

PC 95 

'/ 

= 

0,3 A 

(con 

schermo 


v a 

- 250 V 


V / 


3,6 V 

esterno) 


w* 

= 2,2 W 

Triodo ampli- 




C * 

= 4,4 


lA 

= 20 mA 

ficatore a.f. 

v a 

= 

200 V 

c a 

- 4,0 



= 50 V 

f f „ 

V* 

= 

-1,2 V 

C <J£ 

= 0,36 


** 

i Ma 

f ^ —■>. <9 
/o°o\ 

la 

= 

10 mA 

C gf 

< 0,28 


va a 

= 100 V 

9{o os 

V° o/ 

S 


10,5 mA/V 

C ak 

= 0,20 


Ra/ 

= 20 kn 



= 

80 

Cgk 

= 3,1 




19 x 54 




c*/ 

= 2,8 




M 2 









PC 97 

1/ 

= 

0,3 A 

(con 

schermo 


V a 

= 200 V 


V / 

= 

4,5 V 

esterno) 


W a 

= 2,2 W 

Triodo per 




C-ag 

- 0,48 


1* 

- 20 mA 

V.H.F. ampli¬ 

V a 

z= 

135 V 

C a 

- 4,2 


V i 

= -50 V 

ficatore a.f. 

V* 

= 

-1 V 

Cg 

- 4,7 


R, 

= 1 MQ 

A 

l a 

= 

11 mA 

C-ak 

= 0,21 


Va/ 

- 100 V 

. a 

/o°o\ 

S 


13 mA/V 

Cg* 

= 3.2 




g fo o] s 

V 


70 

c sf 

< 0,28 




/N—4 

R.- 


5,2kQ 

C V 

= 2,5 




19 X 54 









M 2 










































Tipo 











impiego, 


Dati 

Capacità 






Valori limite 

collegamenti 

caratteristici 

(PF) 


Dati di 

impiego 



(max) 

e ingombro 









(mm) 



L 








PCC 85 

'/ 

- 0,3 A 

C*g = 1.5 

Convertitore additivo 


V a 

= 250 V 


v / 

~ 9 V 

C ak = 0,18 

v* 

= 

100 

170 200 

V 

w a 

= 2,5 W 

Doppio triodo; 


Cd (k + f + s ) = 


= 

4,7 

4,7 8.2 

kQ 

W a 

+ W a ’ = 4,5 W 

amplificatore 

v a 

= 170 V 

= 1,2 


= 

1 

1 1 

MO 

1* 

= 15 mA 

a.f., 

V * 

= -1,5 V 

C? (k + f + s ) = 

Vose 

= 

1.8 

2,8 2,8 


- v * 

= 100 V 

convertitore 

1* 

10 mA 

3 


= 

2.2 

4,8 5,2 

mA 

K* 

1 MO 


s 

= 6,2 mA/V 


s tf 

= 

1,7 

7,2 2,3 

mA/V 

V v 

= 90 V 

f ? a 

V- 

50 


R, 

- 

20 

16 15 

kQ 

R*/ 

- 20 kO 

9 1 Vo oy Af 




Oscillatore 

per 

ricevitori 

TV 



a' 5 ! 





v b 

= 

180 V 




56 x 22 







4,4 kQ 




N 1 






= 

22 kO 









Vose ~ 

9 Veff 








la 

= 

8 mA 









W a 


1,2 W 





o 





Nell’amplificatore cascode la sezione 
a, g, k, viene usata con catodo a massa, 
la sezione a’, g’, k’ con griglia a massa. 
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Tipo 
impiego, 
collegamenti 
e ingombro 
(mm) 

Dati 

caratteristici 

Capacità 

(pF) 

Dati di impiego 

Valori limite 
(max) 

PCC 189 


C g f < 0,28 


V*/ = 80 V 



C ah’ = 0,17 


V*'/ = 180 V 1 ) 

(continua) 


Cag = 1,9 





C-k'ig' + /+ s) = 





6 





= 



9' ^ 


4 



a' s ? 


Ck'f = 3 



56 x 22 


C ao ' < 0,015 

*) k' pos. Componente continua 


N 1 


C g a < 0,004 

max = 130 V 
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PCF 80 1/ = 0,3 A Triodo 

V/ ~ 9V C g = 2,5 

Triodo-pen- C a = 1,8 

todo converti- Triodo C ag = 1,5 

tore di fre- V a = 100 V 

quenza in V g = -2 V Pentodo 

ricevitori TV. \ a =14 mA C gl = 5,2 

S =5 mA/V C a - 3,4 

(jL = 20 C agl < 0,025 

$2 /o o\ P’^3 Pentodo 

^ \o Oli, 5 

gi\o^oJf<T v a = 170 V 

a T 9r ' V g2 = 170 V 

56 x 22 V gl = -2 V 

NI I a = 10 mA 

l^ 2 = 2,8 mA 

S = 6,2 mA/V 

i l g2gl = 47 

R,- = 0,4 MO 

R^ = 1,5 kQ 

r gl = 10 kQ 1 ) 



Pentodo convertitore di frequenza 

Triodo 







V a 

250 

V 

Va 

= 

170 

170 V 

Wa 

1,5 

W 

V 4 J 2 

= 

170 

170 V 

1* 

14 

mA 


= 

0,1 

0,1 MQ 


0,5 

MQ 

R* 

-= 

330 

820 Q 




Vojc 

= 

3,5 

3,5 W eff 

Pentodo 




= 

6,5 

5,2 mA 

Va 

250 

V 

^2 

= 

2 

1,5 mA 

Wa 

1.7 

W 

Ln 

= 

20 

0 iiA 

V * 2 

175 

V 

s c 

- 

2,2 

2,1 mA/V 

V* 2 

200 

v i) 

Rf 

= 

800 

870 kQ 

w* 2 - 

0,5 

W 





1* 

14 

mA 

l ) f = 50 

MHz. 



R#i ~ 

1 

MQ 





v*/ = 

200 

V 2 ) 


1 ) \k < 10 mA 

2 ) k pos., f neg. 



Tipo 
impiego, 
collegamenti 
e ingombro 
(mm) 

Dati 

caratteristici 

Capacità 

(pF) 

Dati di impiego 

Valori limite 
(max) 

PCF 86 

1/ = 0,3 A 

(senza schermo) 

Pentodo convertitore di frequenza 

Triodo 


V/ ~ 8 V 

esterno) 


Va = 125 V 

Triodo-pen- 



V a = 190 V 

W, = 1,5 W 

todo converti- 

Triodo 

Triodo 

V b gz = 190 V 

I* =15 mA 

tore di fre- 

V a = 100 V 

c a = 1,1 

R g2 = 18 kn 

R g = 500 kn 

quenza in 

V* = -3,0 V 

c* = 2,4 

R gl = 100 kO 

V kf = 100 V 

ricevitori TV 

\ a = 14 mA 

C a , = 2 

l a = 8,5 mA 



S = 5,5 mA/V 


I go “ 2,7 mA 

Pentodo 

„ „ fJ9j 

M- =17 

Pentodo 

-- 0,6 MO 

V a = 250 V 

qF'c T /o°0\3-t 

93' S (0 o\ 1 


C agl 0,012 

S c = 4,5 mA/V 

W a - 2,0 W 

9i\°Jy a p 

Pentodo 

c £1 = 6,0 


V g2 = 150 V 

a k Pé. k T & 

V a = 170 V 

C a = 3,6 


« 0,5 W 

93' s 

V^ 2 = 150 V 

C^ 2 =1,7 


\ k = 18 mA 

56 x 22 

Vgi = -1.2 V 



Rgi = 500 kn 1 ) 

N 1 

\ a =-■ 10 mA 

Tra le due 


R g i = 250 kn 2 ) 


1 g % = 3,3 mA 

sezioni 




S =12 mA/V 

C a paT <0,14 


! ) Polarizzazione 


Ri = 350 kn 

CaPgT < 0,01 5 


automatica 


y-gzgi ■ 70 

Cg\aT < 0,01 


2 ) Polarizzazione fissa 


R eq = 1 ko 

CgigT < °- 01 
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PCF 801 

'/ - 

0,3 A 

(con schermo 

Pentodo amplificatore m,f. 

T riodo 




Vy ~ 

8,5 V 

esterno) 

v ia 

- 200 V 

Va — 

125 

V 

T riodo-pen- 



V bgi 

200 V 

W fl 

1,5 

W 

todo converti- 

T riodo 


Triodo 

R £2 

27 kiì 

- v £ 

50 

V 

tore di fre- 

V« - 

100 V 

c* = 3 > 3 

R a 

2,7 kfì 

R „ 

0,5 

Mfì 

quenza in 

V £ - 

-3 V 

C a =1,7 

V bg } 

-1,2 V 

1* 

20 

mA 

ricevitori TV. 

\<i 

15 mA 

= 1,8 


0,1 Mfì 

v*/ - 

100 

V 


s 

9 mA/V 

'a 

10 mA 




*P*T.9W o 0 °°^g2 

[i 20 

Pentodo 

Pentodo 

C gl = 6,2 
c; =3,5 

s 

r el 

3 mA 

11 mA/V 
- 10 kO 

Pentodo 

V a - 250 
W fl - 2 

V 

W 

Va - 

170 V 

C agl = 0,009 



Vg2 

250 

V 

22 x 50 

- 

120 V 

c agl < 0,012 

Pentodo miscelatore 


0,4 

W 


V *, 

-1,2 V 

C £]£2 ^ 

V^a 

200 V 

< 

II 

50 

V 



10 mA 



200 V 

R £i 

1 

MQ') 


If,* 

3 mA 

Tra le due 


27 kQ 

R ei 

2,2 

M.Q 2 ) 


s 

11 mA/V 

sezioni 

R a 

- 2,7 kQ 

h 

18 

mA 


R,- < 

350 kf2 

CaP-uT < 0,025 

R ^i 

0,1 MQ 

V A/ = 

100 

V 




C aP-gT < 0.010 

V/).?i 

-1,2 V 







C glPaT <0,010 

Vo se 

1,6 V c g 







CgiPgT <0,010 

Li 

10 mA 

’) Polari 

zzazione fissa 





1^2 

3 mA 









10 [i A 

2 ) Polarizzazione 






5 mA/V 

autcmatic ì 





Tipo 





impiego, 
collegamenti 
e ingombro 

Dati 

caratteristici 

Capacità 

(pF) 

Dati di impiego 

Valori limite 
(max) 

(mm) 



. 


PCF 802 

II 

o 

> 

T riodo 


T riodo 


Vy ~ 9 V 

c s = 2.4 


V a = 250 V 

Triodo-pen- 


C ag = 1.5 


W a 1,4 W 

todo ; pentodo 

T riodo 

O 

A 

o 


R g 3 MQ ! ) 

come oscilla- 

V a = 200 V 



\ k = 10 mA 

tore di riga; 

v * - V 

Pentodo 


V k f 100 V 

triodo come 

\ a = 3,5 mA 

c « = 5 ' 4 


tubo a reat¬ 

S = 3,5 mA/V 

Casi “ 0.06 


Pentodo 

tanza 

R,- = 20 kQ 

C/gl 0.1 


V a = 250 V 


fi. =70 


W a - 1,2 W 

1 ^JLap 




y g2 250 V 

W fi2 0,8 W 

R g i -- 0,56 MO') 

9 Y?°%\ k p-^- s 

g’\^o o7* t 

Pentodo 

V fl = 100 V 



a T —gì 

V^_ = 100 V 



R gì 1 MO ! ) 

22 x55 

> 

11 

> 



\ k - 15 mA 


\ a 6 mA 



\kb T 50 mA 


1 g2 — 1,7 mA 



> 

o 

o 

ii 

A 

> 


S = 5,5 mA/V 

R,- 0,4 m a 



') Polarizzazione fissa 


y*g2 gì = ^7 



2 ) Polarizzazione 





automatica 






PCL 82 

1 f 

= 

0,3 A 

Triodo 


Triodo preamplificatore b.f. 

Triodo 




v / 


16 V 

c* 

= 

2.7 

V 6 = 170 V 

Va 

250 

V 

Triodo-pentodo 




Ca 


4,3 

R* = 2700 Q 

Va/, 

600 

v 1 ) 

preamplifica- 

T riodo 


Cag 

= 

4,4 

Ra = 220 kQ 

Wa 

1 

W 

tore b.f.; 

V a 

- 

100 V 


< 

0,02 

R^ = 3 Mfì 

1* 

15 

mA 

oscillatore, 

V * 

= 

0 V 




R g ‘ = 680 kQ 

\kp 

100 

mA 1 ) 

finale per 

la 

= 

3,5 mA 

Pentodo 


l a = 0,43 mA 


3 

MQ 

deflessione 

S 

-- 

2,2 mA/V 


= 

9,3 

V 0 - 25 V eff 




verticale, 


= 

70 

C a 


8 

g = 51 

Pentodo 



finale audio. 




Cogl 

< 

0,3 

àtot = 2,3 % 

Va 

250 

V 


Pentodo 


C g 1 f 

< 

0,3 


Va/, 

2500 

v 1 ; 

fp 

Va 

= 

170 V 




Pentodo amplificatore push-pull 

-Va/, = 

500 

V 


V* 2 

= 

170 V 




classe AB 

Wa = 

7 

W 2 ) 

k P-9j\?o éyk-r 

Vgi 

= 

11,5 V 




V b a = 200 230 V 

W a 

5 

W s ) 

3 ?T*T 

la 

= 

41 mA 




V bgt = 200 200 V 

V 52 = 

250 

V 

78 x 22 

'g2 

= 

9 mA 




R* 170 200 a 

w* 2 = 

1,8 

w 

N 4 

S 

= 

7,5 mA/V 




Raa' = 4,5 7 kn 

w g2 p = 

3,2 

w 


Ri 

= 

16kQ 




V,- = 14,2 13 V eff 

\k 

50 

mA 




9,5 




la = 2x42,5 2x34,5 mA 

= 

2 

MQ 








1^ = 2x16,5 2x13,5 mA 

v*/ - 

200 

V 








W 0 = 9.3 10 W 

R */ 

20 

ka 








à t ot = 6,3 5,5 % 











*) La durata massima dell'impulso deve 











essere il A% di un periodo e non 











può superare 0,8 msec. 











2 ) Solo come uscita audio 











*) Finale di quadro 
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Tipo 
ftnpiego, 
collegamenti 
e ingombro 


Dati 

caratteristici 


Capacità 

, CpF) 


(mm) 


PCL 84 

Triodo-pentodo 
amplificatore 
e separatore 
di sincronismo, 
circuiti CAG e 
antidisturbo, 
finale video. 

rJ-Jp 

k T^°V\ k P g 3 s 

9f 92 J 

67 x 22 
N 3 



Dati di impiego 


Valori limite 
(max) 


Finale video 


Va = 

200 

220 V , 

Ci 

> > 

= ±250 V 
= 600 V») 

= 

200 

220 V 

W a 

1 W 

V *i = 

-2,8 

-3,3 V 

1* 

= 12 mA 

R a = 

3 

3 kQ 

K* 

i na 

la = 

18 

18 mA 

** 

3 Ma 

^2 

3,1 

3,1 mA 

v*/ 

= 150 V») 

s 

10 

9,7 mA/V 

Vkf 

= 200 V.c. 


A ) Polarizzazione fissa 

2 ) Polarizzazione automatica 

3 ) k negativo 

4 ) k positivo 

5 ) 'a < 0,1 mA. La massima durata 
dell'impulso deve essere il 18% di 
un ciclo di scansione e non può 
superare 18 [jisec. 


+ 150 *) 

= 20 kQ 


Pentodo 

V* 

W a 

W w = 

I* 

Rp, -- 


250 V 
4 W 
250 V 
1,7 W 
40 mA 

1 MO 1 ) 

2 Ma 2 ) 
200 V 

20 kQ. 
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PCL 85 

V 



v / 


Triodo-pentodo 



oscillatore e 

T riodo 

finale di 

v fl 

= 

quadro 

\a 

= 

per deflessione 

-Vg 


di 110° 

s 

- 


V- 

- 

flap 

k T(£°°l g 2 

Ri 


g T 

Pentodo 

àj- 9l s 

v a 

= 

74y*^2 


: 


w 

= 


Vii 



0,3 A 
18 V 


100 V 
10 mA 
0 V 

5,5 mA/V 
50 

9 kn 


C glap 
CglaP 
CgiaT 

V/ 

C glf 


n ai;n 


65 V 
210 V 
285 mA 
50 mA 
-1 V 


A A A A li 


') La durata dell’impulso deve essere di 

Triodo 




200 (jtsec. 

Va 

= 

250 

V 

2 ) Polarizzazione fissa. 

w, 


0,5 

W 

3 ) Polarizzazione automatica 

1* 

= 

15 

mA 

4 ) La durata dell'impulso deve essere il 

hp 

= 

200 

mA 1 ) 

5% di un ciclo di scansione e non può 


= 

1 

MO 2 ) 

durare più di 1 msec. 

R g 

= 

3,3 

MQ *) 

5 ) Questo valore non deve essere su¬ 

v*/ 

= 

200 

V 

perato quando l'altezza deU’immagi- 

Kkf 

= 

20 

kQ 

ne è normale. 






Pentodo 




Va 


250 

V 


Va/) 

= 

2 

kV<) 


Wa 

= 

7 

w 


w a 

- 

9 

W 5 ) 


V*2 


250 

V 


w* 2 

- 

2 

w 



= 

1.5 

W 5 ) 


U 

= 

75 

mA 




1.0 

MQ l ) 




2,2 

MQ »} 


va/ 

- 

200 

V 


Kkf 


20 

kQ 
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Tipo 
Impiego, 
collegamenti 
e ingombro 
(mm) 

Dati 

caratteristici 

1 

Capacità 

<pF) 

Dati di 

impiego 

Valori limite 
(max) 

PCL 86 

V 

= 0,3 A 

Pentodo 

Sezione pentodo 

come amplifica- 

T riodo 





v / 

~ 14,5 V 

C gl 

= io 

tore finale classe 

A 

V u 

= 

250 

V 

T riodo-pentodo 



C a 

= 9,5 

= 

230 V 

i* 

- 

8 

mA 

preamplificato- 

Triodo 

c agl 

= 0,5 

V?2 = 

230 V 

W a 

= 

0,5 

W 

t-e e finale b.f. 

v fl 

= 250 V 

^g 1 / 

= 0,2 

K k = 

125 Q 

R* 

= 

2 

m a 



= -1,7 V 



1 a — 

39 mA 

Va/ 

- 

100 

V 


\a 

= 1,2 mA 

T riodo 

= 

6 mA 

*a/ 

-■ 

20 

kn 

9 2(é^\ k P§3 

S 

= 1,6 mA/V 


2 

= 

5,6 kD 





k T\$> c 


- 100 

c a 

= 1,8 

W 0 = 

4 W 

Pentodo 



g T*T 



c ag 

= 1,6 

V,- = 

37- V €ff 

v fl 

= 

250 

V 

78 x 22 

Pentodo 

c gf 

= 0,02 

dtot = 

io % 

V^2 

= 

250 

V 

M 4 

V a 

- 250 V 





Ia 

= 

55 

mA 

IN 

v* 2 

= 250 V 





W fl 

- 

9 

W 


Vgi 

-7 V 





W^ 2 

= 

1,5 

W 


\a 

36 mA 





R £l 

= 

1 

MO 


^2 

= 5,5 mA 





V*/ 

= 

100 

V 


s 

10 mA/V 



1 


f 

= 

20 

kn 


R.- 

= 45 ka 










l+gìgl 

= 21 



1 

! - 











PF 86 

'/ 

= 

0,3 A 

c m 


3,8 

Amplificatore b.f. 


Va 

- 

300 V 


V / - 


4,5 V 

C a 

- 

5,3 

v» = 

250 

250 V 

w fl 

= 

1 W 

Pentodo 




< 

0,05 

Ra = 

100 

220 kQ 

^g2 

= 

200 V 

amplificatore 


= 

250 V 

C £l/ 

< 

0,0025 

R £2 = 

0,39 

1 MQ 



0,2 W 

b.f. 

V ^3 

= 

0 V 




R £l" = 

330 

680 kQ 

li 

= 

6 mA 


v, 2 

= 

140 V 




Ri = 

1 

2,2 kQ 


= 

3 MQ 

f JL* 

V ^1 

= 

—2 V 




li = 

2,1 

0,9 mA 

V i/ 

- 

100 V 1 ) 


la 


3 mA 




% = 

112 

180 

Vkf 


50 V 2 ) 

5 x? 9 3 


- 

0,6 mA 




V 0 = 

50 

46 V eff 




9 2 9 1 ? 

S 

- 

2 mA/V 




d tot = 

5 

5 % 

') k 

positivo 

56 X 22 

V~g2gl 


38 







2 ) k 

negativo 

N 1 

Ri 

- 

2,5 Mfì 












< 

0,1 MQ 










PL 36 

'/ 

_ 

0,3 A 

C a 


8 




V a 

. 

250 V 


V/ 

2L 

25 V 



17,5 




V a p 

= 

7 kV 1 

Pentodo; 




Ca*i 

< 

1,1 




-V a p 


1,5 kV 1 

finale 

v* 

= 

100 V 




j ) La massima 

durata dell'impulso 

V £2 

= 

250 V 

per deflessione 

Vg2 

- 

100 V 




deve essere 

il 22% 

di un ciclo di 

1 _V £1P 

1000 V 1 ) 

orizzontale 

Vgl 

= 

-8,2 V 




scansione e 

non 

può superare 

W a 

- 

12 W 2 


la 

- 

100 mA 




18 [j.sec. 



w* 2 

= 

4 W 

9 2 9 1 <? a 

^2 


7 mA 




2 ) Per W d < f 

3 W, W fi 

2 = max 5 W 

li 

= 

200 mA 

ir /oo\ 

S 

= 

14 mA/V 




') k positivo 



Rgi 

= 

0,5 MQ 

f°o°ì 

lo VoJ 

Ri 

= 

5 kQ 







I v A/ 

= 

250 V s ) 

f \ oo/ f 
ic. kt g 3 l 

V-gZgl 

- 

5,6 







Ri/ 

= 

20 kQ 


110 x 33 





Tipo 
impiego, 
collegamenti 
e ingombro 
(mm) 

Dati 

caratteristici 

Capacità 

(pF) 

Dati di impiego 

Valori limite 
(max) 

PL 81 

'/ 

= 0,3 A 

Cgi 

= 14,7 

Amplificatore b.f. classe B 


Vap 

= +7 kV 1 ) 


V / 

~ 21,5 V 

c* 

= 6,4 

V a 

170 200 

V 

-V^p 

= 7 kV») 

Pentodo; 



c agl 

< 0,8 

^bgì = 

170 200 

V 

v* 

= 250 V 

finale 

v fl 

= 170 V 

C ak 

< 0,1 

R £2 2 ) = 

1 1 

kQ 

w 

- 8 W 

per deflessione 

v g2 

= 170 V 

C glf 

< 0,2 

V *l = 

—27 —31,5 

V 

w* 2 

= 4,5 W 

orizzontale 


= -22 V 



= 

2,5 2,5 

kQ 

W a 4- 

w* 2 = 


\ a 

= 45 mA 



v,- = 

19 22,5 

Vcff 


- 10 w 


^2 

= 3 mA 



la = 

2 x 73 2 x 87 

mA 

v* 2 

= 250 V 

f f Le. 

S 

- 6,2 mA/V 



'#2 = 

2 x 10 2 x 12,5 

mA 

1 Jt 

- 180 mA 



10 kQ 



w 0 = 

13,5 20 

W 


= 0,5 MQ 

92 

V-g2gl 

- 5,3 



dtot = 

5,2 5,2 

0/ 

/o 


= 20 kQ 

ic 9j : 








^kf 

--= 200 V 

84 x 22 





: ) La massima durata dell’impulso 








deve essere il 18% di un c 

ciò dì 








scansione 

e non può superare 








18 fj.sec. 










2 ) Resistenza 

comune di griglia 









schermo. 








PL 82 





Amplificatore d’uscita classe A 

y ap - 2500 

V 1 ) 

< 

a 

II 

170 

200 V 

-V ^ 500 

V 

v* 2 = 

170 

— V 

V a = 250 

V 


0 

680 a 

V a = 450 

V*) 

V *1 = - 

10,4 

-13,9 V 

W a « 9 

w 

1, 

53 

45 mA 

V* 2 250 

V 


10 

8.5 mA 

W*., 2.5 

w 

s 

9 

7.6 mA/V 

U - 75 

mA 

R,- 

20 

24 kO 

= 1 

MH 

Ra 

3 

4 k a 

R kf =20 

kQ 

w. - 

4 

4.2 W 

v*/ = 200 

V 

v, 

6 

7 V e g 



di o t = 

10 

10% 

1 ) La massima < 

durata 




dell'impulso è 

il 10% 

Valore ottimo 

del 

picco di corrente 

di un periodo con un 

anodica nell’impiego 

come finale qua- 

massimo di 2 

msec 

dro 



2 ) W a < 4.5 W 


90 mA con 

v a 

50 V 




V *-> 

= 170 V 



120 mA con 

V a 

60 V 




Vi* 

- 200 V 







Vk l 


Tipo 
impiego» 
collegamenti 
e ingombro 
(mm) 

Dati 

caratteristici 

Capacità 

(pF) 

Dati di impiego 

Valori limite 
(max) 

PL 83 

1/ 

= 0,3 A 

C fl = 6,6 


v a 

= 250 V 


V / 

^ 15 V 

Cgi - 10.8 


w a 

= 9 W 

Pentodo 



C agl < 0,1 


V *2 

- 250 V 

amplificatore 

v fl 

- 170 V 

^glg2 = 


Wg 2 

2 W 

video. 

V* 2 

=• 170 V 



1* 

= 70 mA 


Vgl 

= -2,3 V 



R £1 

1 MQ 

f j9 3 

la 

36 mA 



R v 

- 20 kO 



= 5 mA 



Vkf 

= 200 V 


s 

■ 10,5 mA/V 





*2 l 


= 24 





78 x 22 


= 0,1 MQ 





N 4 
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PL 84 

'/ 


0,3 A 

C a 


6,8 

Amplificatore classe A 

V a = 250 V 


v / 

~ 

15 V 

C £i 

- 

13 

v a 

170 V 

M a p = 2 kV 1 ) 

Pentodo finale 




Cagi 

< 

0,6 

* gì 

= 0 Q 

W a - 12 W 

amplificatore 

v a 

- 

170 V 

C gif 

< 

0,25 

R* 

= 130 q 

V^, = 250 V 

d’uscita b.f. 

V £2 

= 

170 V 





= 2 kQ 

W g2 = 1.75 w 

e finale 


= 

-12,5 V 




v,- 

= 6,1 S.ff 

Wgzp = 6 W 

quadro per TV. 


- 

70 mA 




1(2 

76 mA 

\ k =100 mA 


^2 


3,5 mA 




U> 

= 16,5 mA 

R 51 = 1 MQ 


S 

= 

11 mA/V 




W, 

5,1 W 

V kf = 200 V 

k '93(P% a 

ì^gZgl 

= 

8 




d /0/ 

io % 

K k f = 20 kQ 

0 

1 

R; 

= 

26 kQ 







cc. g 2 r 







Amplificatore push-pull classe AB 

*) La durata dell’inv 

78 x 22 







Vba = 

200 230 V 

pulso deve essere il 

N 4 







Vbg2 = 

200 200 V 

4 % di un ciclo di 








R* 

120 130 Q 

scansione e non può 








Raa^ ~ 

3 4 kQ 

superare 0,8 msec, 








V,- - 

14,3 14,6 y e ff 









1(2 =*= 

2 x64,5 2 x61 mA 









^2 = 

2x18,5 2x17,5 mA 









W 0 = 

14,3 17,5 W 









dtot = 

3,8 5.4 % 






146 


Tipo 
impiego, 
collegamenti 
e ingombro 
(mm) 

Dati 

caratteristici 

Dati di impiego 

Valori limite 
(max) 

PL 500 

'/ 

0,3 A 

Stadio finale d 

i riga stabilizzato 



V d 

250 

V 


V / 

~ 28 V 

(Funzionamento 

al di sopra del ginocchio della 


+ V ap 

7 

kV 

Pentodo finale 



curva) 




V 

250 

V 

per deflessione 

v* 

- 75 V 

V 6 = 170 

200 

230 

V 

U- 

250 

mA 

orizzontale 

V 

= 200 V 

= 1.2 

1,5 

2,2 

ki2 1 ) 

Rgi 

2,2 



V 

= -10 V 

V e2 - 130 

150 

180 

V 

R^-i 

0,5 

MQ 

f f 92 

1 ap 

440 mA 

Vae = 55 

59 

65 

V 2 ) 

Vkf 

220 

V 

k - 9 3/£°°\92 

l g 2 P 

37 mA 

< 

O'i 

II 

o 

-10 

-10 

V*) 

*kf 

= 20 

kCl 

Q'j \°o oy 



1 ap = 210 

270 

360 

mA 




9T^ 













(Funzionamento 

al di sotto del pinocchio della 





104 x 30 










Magnoval 



curva) 

y b - 170 

200 

230 

V 







Ra 2 = 2,2 

2,2 

2,2 

kQ l ) 







II 

£ 

> 

+ 1 

+ 1 

V 3 ) 







1 ap = 200 

250 

320 

m A 







l ) Valore minimo della resistenza di 

griglia schermo 







*) Tensione anodica alla fine della scansione 








3 ) Tensione di griglia alla fine della 

scansione 








4 ) Solo come valvola finale di riga 














84 x 22 


Dati di impiego 


Valori limite 
(max) 


') La durata massima dell'impulso deve 
essere il 18% di un ciclo di scansione 
e non può superare 18 [i,sec. 

Vainup = «kV 1 ) 

l fl =180 mA 

1 a p = 400 mA 

V k jp = 650 V 

C-boost = 4 fXF 

*) La durata massima dell’impulso deve 

V ò = 250 V 

essere il 22% di un ciclo di scansione 

Wakp = 5,6 kV>) 

e non può superare 18 £jtsec. 

Vakp = 5 kV% 2 ) 

2 ) Anodo negativo rispetto al catodo. 

\ a =150 mA 

3 ) Valore massimo assoluto. 

1 a p = 450 mA 


W a = 3,5 W 


Vkfp = 5 kV>) 
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PY 82 

\ f = 0,3 A 


V/ r = 

250 

240 

220 V eS 

V/r 

= 250 


V/ ~ 19 V 


c /i// = 

60 

60 

60 (iF 

Vai nvp 

= 700 V 

Raddrizzatore 



R/min = 

125 

105 

65 n 

1 0 

180 mA 

per una 

Riscaldamento 



180 

180 

180 mA 

Vkfp 

= 550 V 

semionda 

indiretto 


v 0 = 

195 

195 

195 V 

C/r// 

= 60 (J.F 




V/ r = 

200 

127 




k /o°o\ ìc 
n lo oV 



c /i'// = 

60 

60 

HF 



/.C.V^ c yi.c 



^imin ~ 

30 

0 

n 



/.ca ; 




180 

180 

mA 



78 x 22 



v 0 

195 

127 

V 



N 4 









PY 88 

1 / = 0,3 A 

C a = 8,6 

L ) La durata 

massima dell'im 

pulso deve 

V b 

= 250 V 


Vy ~ 30 V 

Cjt/ 2 

essere ii 22% di 

un ciclo d 

i scansione 

, Vokp 

6 kV 1 ) 

Diodo 



e non può superare 18 (jtsec. Catodo 

1 Vakp 

- 7,5 kV 1 ) 2 ) 

economizzatore 



positivo. 




la 

= 220 mA 




2 ) Valore massimo 

assoluto. Catodo 

1 ap 

- 550 mA 




positivo. 




w fl 

= 5 W 

/ c /o°o\ ir¬ 
lo oy c 







V */> 

= 6,6 kV 1 ) 

/ c.\o c yi.c. 









i.c. a f 









89 x 22 













Tipo 
impiego, 
collegamenti 
e ingombro 
(mm) 

Dati 

caratteristici 

Capacità 

(pF) 


Dati di 

impiego 


Valori limite 
(max) 

UABC 80 

'/ = 

0,1 

A 

Triodo 


Amplificatore b.f. 



T riodo 




V/ ~ 

28 

V 

c* = 

1,9 

v* 

= 200 

170 

100 

V 

v fl 

- 250 

V 

Triplo diodo- 




Ca 

1.4 

Ka 

- 220 

220 

220 kO 

w a 

1 

W 

triodo ; 

T riodo 



C ag 

2 


10 

10 

10 

m a. 


5 

mA 

rivelatore AM, 

= 

100 

V 



V 

0,68 

0,68 

0,68 

M£2 


3 

MO 

discriminatore 

Vg = 

-1 

V 

Diodi 


\a 

0,56 

0,46 

0,21 

mA 

Kg 

22 

M£P) 

FM; amplifica- 

la 

0,8 

mA 

Cd! = 

0,8 

g 

53 

51 

44 



20 

kO 

tore b.f. 

S 

1,45 

mA/V 


4,8 

àtot 

= 0,4 

0,5 

1,7 °y 

0 

v */ 

= 150 

V 



70 


' 

4,8 

V 0 

5 

5 

5 

Veff 




* t D* 

Ri- - 

48 

kQ. 

C*D2 7 

5 






Diodi 









l ) V rfl 

- 1 10 V 




V dinvp 

= 350 

V 

d 2\°Jp g 






“) v rf2 

= 4- 5 V 




•di 

1 

mA 

<*.3 a T ? 

Diodi 





*) v* 

= + 5 V 




■d2 

= 10 

mA 

67 x 22 

R^D^ 

5 

k^ 1 ) 








■d3 

= 10 

mA 

N 3 

r,d 2 = 

200 

n*) 








1 d\p 

6 

mA 


R,d 3 = 

200 

Q 3 ) 








\d2p 

= Uzp 

- 













75 

mA 












4 ) Se la 

polarizzazione 












è ottenuta esclusiva- 












mente a mezzo di Rg. 






UAF42 

'/ 


0.1 A 

Pentodo 


Amplificatore a.f. 0 

m.f. 

Pentodo 



V / 


12.6 V 

c a 

= 

5,2 

V a = V b 

=100 170 

200 V 

V a 

250 V 

Diodo-pentodo 




c gi 

= 

4,1 

= 

56 56 

76 kQ 

Wa 

2 W 

a pendenza 

v G 

= 

170 V 

C ag\ 

< 

0,002 

R* = 

310 310 

310 Cl 

V. 

250 V') 

variabile; 

V,3 

= 

0 V 

C glf 

< 

0,05 

v*i = 

-1,2 -2 

-2 V 

V £2 

125 V 2 ) 

amplificatore 

V* 2 

- 

85 V 




v *. = 

50 85 

85 V 


0,3 W 

a.f., m.f. o b.f. 

V*i 

= 

—2 V 

Diodo 



In = 

2,8 5 

5 mA 

1* 

10 mA 


1. 

= 

5 mA 

C d 

= 

3,3 

^2 “ 

0,9 1,5 

1,5 mA 

Rgi = 

3 Mfì 

?3 g 2 

hi 


1,5 mA 

Zdf 

< 

0,02 

s 

1,7 2 

2 mA/V 

R<?3 

3 Mfì 


s 

= 

2 mA/V 




Ri = 

0,85 0.9 

1 Mfì 

R kf 

20 kfl 


Ri 

= 

0.9 m 




V-glg2 ^ 

16 16 

16 

v */ = 

150 V 

r'i ì 

1 

= 

16 




&eq = 

5.8 7.5 

7,5 kQ 




RfTfl 

= 

7.5 kn 







Diodo 


60 x 22 







Amplificatore b.f. 


V^/j n vjì = 

350 V 

R 1 







v A = 

170 

100 V 

1 d 

0,8 mA 








Ra = 

0,22 

0,22 Mfl 

1 dp 

5 mA 








R<?2 = 

0,82 

0,82 Mfl 










Ra- = 

2,7 

2.7 kO 

>) L < 2,5 mA 








-VR - 

0 

0 V 

2 ) \a 

5 mA 








1 a — 

0,5 

0,29 mA 










h 2 = 

0,17 

0.09 mA 










g 

80 

75 










d: 0 t = 

1 

1,1 % 










v 0 = 

5 

5 v e/ 
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Tipo 
impiego, 
collegamenti 
e ingombro 
(mm) 

Dati 

caratteristici 

Capacità 

<PF> 


Dat 

di i 

mpiego 

Valori limite 
(max) 

UBC 41 

V 


0,1 A 

Triodo 

Amplificatore b.f. 

Triodo 



v / 


14 V 

= 2,7 


= 

100 

100 V 

V fl 

250 V 

Doppio diodo- 




C fl =1,7 

K a 

= 

0,22 

0,22 MQ 

w a 

0,5 W 

triodo; 

v* 

= 

100 V 

C a g = 1,5 

*k 


5,6 

— kQ 

U = 

5 mA 

rivelatore, 

V g 

= 

—1 V 

C g f < 0,05 

R g 

= 

1 

22 MO 

Kg = 

3 MQ 

C.A.G.; 

la 

- 

0,8 mA 


Kg 

= 

0,68 

0,68 MQ 

v*/ - 

150 V 

amplificatore 

s 

= 

1,4 mA /V 

Diodi 

1 a 

= 

0,18 

0,21 mA 

Kkf = 

20 kQ 

b.f. 

V- 

- 

70 

co 

o‘ 

II 

U 

g 

- 

41 

41 




R.* 


50 kQ 

Cd2 0,7 


- 

1,9 

2,0 % 

Diodi 


sd2 




^didz 0,3 

v* 

= 

5 

5 V eff 

Vdinvp ~ 

350 V 










\d = 

0,8 mA 

3 \ooy Ar 





Va 

- 

170 

170 V 

1 dp 

5 mA 

r'f i 





Ra 

- 

0,22 

0,22 MQ 



60 x 22 





K k 

= 

5,6 

— kQ 



R 1 





Kg 

= 

1 

22 MQ 








Kg' 

= 

0,68 

0,68 MQ 








la 

= 

0,28 

0,46 mA 








g 

■ 

44 

48 








dtot 

= 

1,3 

1,1 % 








v 0 

' 

5 

5 y eff 
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Tipo 
impiego, 
collegamenti 
e ingombro 
(mm) 

Dati 

caratteristici 

Capacità 

(pF) 


Dati 

di 

mpiego 

Valori limite 
(max) 

UBF 89 

'/ 

= 0,1 A 

Pentodo 

Amplificatore 

a.f 

o m.f. 

Pentodo 



V / 

~ 19 V 

C a = 5,2 

v a = 

v* = 

200 

100 V 

v a 

= 

250 V 

Doppio diodo- 



C*i = 5 ’ 

v* 3 

= 

0 

0 V 

w a 

= 

2,25 W 

pentodo a 

v a 

- 200 V 

C agl <0,0025 


= 

30 

0 kQ 

V*2 

- 

250 V 1 ) 

pendenza 

V 53 

0 V 

C Sl/ < 0,05 

V *1 

=- 

-1,5 

-2 V 

Wg 2 

= 

0,45 W 

variabile 

V^ 2 

= 100 V 


1 a 

= 

11 

8,5 mA 

Ijt 

= 

16,5 mA 


V*1 

= -1,5 V 

Diodi 

^2 

= 

3,3 

2,8 mA 

R £l 


3 MQ 


\ a 

= 11 mA 

C dl - = 2,5 

S 

= 

4,5 

3,5 mA/V 

R 53 

= 

10 kQ 

k ,s{o°o\ d 1 

^2 

== 3,3 mA 

C«/ 2 , - 2,5 

Ri 

= 

0,6 

0,3 MO 

&kf 

= 

20 kQ 

\o oy dp 

s 

= 4,5 mA/V 

Q/ 1( / 2 < °-25 





Vkf 

= 

100 V 

?2 9 3 < 

Ri 

- 0,6 MQ 

C dl/ < 0,015 

l ) \a < 

4 mA, 







l l g2g 1 

- 20 

C d2 f < 0,003 





Diodi 



67 x 22 








V dinvp 

= 

200 V 

N 3 








'</ 

= 

0,8 mA 









\ d p 


5 mA 






UC 92 

Triodo ; 
amplificatore 
a.f. ; 

oscillatore ; 
convertitore 

autooscillante. 

'/ 

v / 


0,1 

9,5 

< > 

Dati tecnici 

e zoccolatura 

come ,t>er il tipo 

EC 92 

UCC 85 

'/ 


0,1 

A 

(entrambe le 

A m p(i f ì 

càtore a.t. 


V a ** 250 V 


V / 


26 

V 

sezioni) 

(sezioni’^ 

a, g, k) 


Wa = 2,5 W :i ) 

Doppio triodo ; 





C ag = 1,5 

Vi 

V 100 

170 V 

-V^ - 100 V 

amplificatore 

v a 

= 

170 

V 

Cak = 0,18 


1,5 

1,5 kt2 

R^ - 1 M Lì 

a.f. e conver¬ 

V* 

= 

-1,5 

V 

C S (k+f + s) = 

v rt 

92 

155 V 

\ k = 15 mA 

titore per FM. 

1 a 

= 

10 

m A 

3 

Rk 

- HO 

160 Q 

Vjfc/ = 90 V 


S 

= 

6,2 

mA/V 

Ct+/+ s) = 

v 5 

- —0,8$'-. 

—1,4 V 

R k f = 20 kQ 

r'* 


« 

50 


= 1,9 l ) 

1, 

5,2 

mA 


k ’/£°°è\ 9 






S 

5,2 

6' mA/V 

: >) Wa 4 Wa' = 

* 





L ) con schermo 

V 

10 

8,4 kQ 

- 4.5 W 

<3* 5 





esterno 

i 

= 0,58 

0,5 kO 








r. 

7 

6 kQ 2 ) 


56 x 22 










N 1 










1 

i 




3 

i 

L 
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Tipo 
impiego, 
collegamenti 
e ingombro 
(mm) 

Dati 

caratteristici 

Capacità 

(pF) 


Dati di 

impiego 

Valori limite 
(max) 

UCC 85 



Convertitore autooscillante 





(sezione 

a', g', k') 




(continua) 



Vi 

= 100 

170 

200 V 





Ra 

= 4,7 

4,7 

8,2 kQ 





Rg 

1 

1 

1 MQ 





Vose 

= 1,8 

2,8 

^.8 V,yy 





\a 

- 7,7 

4,8 

5,2 mA 





S c 

= 1,7 

2,2 

2,3 mA/V 





R. 

20 

16 

15 kQ 






= — 

15 

— kO 2 ) 





2 ) f - 100 MHz 
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UCH 42 

1/ = 0,1 A 

= 4 

Triodo oscillatore 


T riodo 



Vy ~ 14 V 

Ca = 9,4 

v* = 

100 

170 

200 V 

V a 

175 V 

Triodo-esodo 

C a H~ gl < 0,1 

Ra 

10 

10 

22 kQ 

W a 

0,8 W 

convertitore 

Triodo 

C glf < 0,15 

^ ose — 

4 

8 

8 v,// 

1* 

6 mA 

di frequenza 

V a = 100 V 

C g T ’g3 = 5 - 9 

= 

22 

22 

22 kQ 

R s 

3 MQ 


V* = 0 V 

C a T = 2,4 

\g^'g3 = 

175 

350 

350 jjlA 



92/ 9ii 

l a = 10 mA 

CaT-^T,^ 3 = 1,3 


3,4 

6,5 

5,5 mA 

Esodo 


a T/o°^o\ 9 1 

S = 2,8 mA/V 

C gi'g r >£3 < 

s 'tr = 

0,7 

0,75 

0,65 mA/V 

Va 

250 V 

*hK oo?* ( s 

fi. =16 

< 0,35 
C«H'^T,^ 3 < 

Esodo convertitore di 

frequenza 

W a 

Vf2 + £4 = 

1,5 W 

125 V 1 ) 



< 0,2 

Va=V 6 = 

100 

170 

200 V 

Vg2 + £4 ' 

250 V 2 ) 

60 x 22 

R 1 



*1 

18 

18 

18 kQ 

V7^2 + £4 

- 0,3 W 



r 2 

27 

27 

27 kQ 

U 

10 mA 




R* 

180 

180 

180 q 

R <?i = 

3 MQ 




R ^ T +^3 = 

22 

22 

22 ka 

R« = 

3 MQ 




^ T +^3 = 

175 

350 

350 fi.A 

^kf — 

20 kQ 




v «i = 

-1 

-1,85 

-2 V 

Vkf = 

150 V 




V £2 + £4 ~ 

43 

70 

85 V 






\a 

1,2 

2,1 

3 mA 

\ l ) \a = 3 

mA 




'i?2 + gi = 

1,46 

2,6 

3 mA 

2 ) la < 1 

mA 




$ r 

0,53 

0,67 

0,75 mA/V 






Ri 

> 1 

> 1 

> 1 MO 






= 

60 

65 

75 kQ 







Tipo 
impiego, 
collegamenti 
e ingombro 
(m m) 

Dati 

caratteristici 

Capacità 

(pF) 

_ _i 

Dati di 

mpiego 

Valori limite 
(max) 

UCH 81 

'/ = 

0,1 

A 

T riodo 


Triodo oscillatore 





V/ ~ 

19 

V 

c * = 

2,6 

V b = 200 

170 

100 V 

T riodo 


T riodo-eptodo ; 




Ca 

2.1 

Ra = 15 

15 

15 kQ 

Va 

250 V 

triodo 

T riodo 



c ag = 

1 

R £ T + £3 = 47 

47 

47 kQ 

w fl 

0,8 W 

oscillatore, 

v a - 

100 

V 

C if < 

0,02 

l g T+ gs = 240 

200 

120 jjlA 

1* 

6,5 mA 

eptodo 

v * - 

0 

V 



la ^ 5.4 

4,5 

2,5 mA 


3 MQ 

convertitore, 

la — 

13,5 

mA 

Eptodo 


S eff = 0,58 

0,58 

0,53 mA/V 

R kf 

20 kQ 

amplificatore 

S 

3,7 

mA/V 

c « - 

4,8 




V*/ - 

100 V 

a.f. o m.f. 

K 

22 


Ca 

7,9 

Eptodo convertitore 








C a? i < 

0,006 

V a =V 6 = 200 

170 

100 V 

Eptodo 


J' 

Eptodo 



c — 

'“£3 

6 

R £2 + £4 = 10 

10 

10 kQ 

Va 

250 V 


Va = 

170 

V 

C £l£3 < 

0,3 

R £ T +£3 = 47 

47 

47 kQ 

w fl 

1,7 W 

9^o o)s 7 

V^ 3 = 

0 

V 

C glf < 

0,17 

IgT +*s = 230 

200 

115 (J.A 

V £2+£4 = 

250 V») 

g2gU g T 

V £2+£4 

= 


C £3/ < 

0,06 

R k = 150 

150 

150 Q 

Vg2+£4 = 

125 V 2 ) 


= 

102 

V 



Vgi - -2,6 

—2,2 

—1,2 V 

Wge+^4 = 

= 1 W 

67 x 22 

V *1 - 

-2,2 

V 



V*2+S4 = 119 

102 

63 V 

U 

12,5 mA 

N 3 

la 

6,2 

mA 



la - 3.7 

3,2 

1,7 mA 

= 

3 MQ 


’*2+£4 : 

= 




^2+g4 = 8 -1 

6,8 

3,7 mA 

R g3 ‘ 

3 MQ 



3,8 

mA 



s f = 0,77 

0.75 

0,62 mA/V 

R */ = 

20 kQ 


S 

2.3 

mA/V 



R“ 1 

0,9 

0,8 MQ 

v*a - 

100 V 







R eq - 75 

70 

62 kQ 








R t - - 

0,6 MO 


Eptodo am 

plificatore 

a.f. o m.f. 

0 1 a < 1 mA 


\^g2gl = 

20 


Va=V 6 = 

200 

170 

100 V 

2 ) I*- = 7,6' mA 


^eq = 

8,8 kQ 


V* 3 “ 

0 

0 

0 V 






R f2+£4 = 

18 

18 

18 kO 






R* 

220 

220 

220 O 






V £l 

-2,6 

-2,2 

-1,2 V 






Vg2 + £4 = 

123 

102 

60 V 






'a = 

7,6 

6.2 

3,4 mA 






'*2+£4 = 

4,3 

3,8 

2,2 mA 






S 

2,4 

2,3 

2 mA/V 






Ri 

0,6 

0,6 

0,5 MO 






l^glg2 = 

20 

20 

20 






^eq = 

9,7 

8,8 

5,8 kO 


UCL 82 

'/ = 

0,1 A 







V/ - 

50 V 





Triodo-pentodo 







preamplificaco- 







re b.f., 



Dati tecnici e zoccolatura come per il tipo 

PCL 82 

finale audio. 











Tipo 
impiego, 
collegamenti 
e ingombro 
(mm) 

Dati 

caratteristici 

Capacità 

(pF) 


Dati di 

mpiego 

Valori limite 
(max) 

UF 41 

'/ 

= 0,1 A 


5,7 

Amplificatore a.f 

o m 

.f. 




V/ 

~ 12,6 V 

Cgi 

4,9 


= 100 

170 

200 V 


- 250 V 

Pentodo 



c agl 

< 0,002 

R £2 

40 

40 

40 kQ 

Wa 

2 W 

a pendenza 

Va 

= 100 V 

c glf 

< 0,1 

Rjt 

= 325 

325 

325 n 

v* 2 

250 V 1 ) 

variabile; 

V^2 

= 100 V 



Vgi 

- —1,4 - 

-2,5 

—3 V 

Vg2 

- 150 V 2 ) 

amplificatore 

v s. 

- -2,5 V 



1(3 

= 3,3 

6 

7,2 mA 

W* 2 

= 0,3 W 

a.f. o m.f. 

1(3 

— 6 mA 



1^2 

1 

1,75 

2,1 mA 

Ijt 

10 mA 


^2 

= 1,75 mA 



S 

= 1,9 

2,2 

2,3 mA/V 

R gl 

- 3 Mn 

i.c. 92 

s 

= 2,2 mA/V 



R| 

- 0,8 

1 

1 MQ 

Rjt/ 

= 20 kn 

Ì.C /'o~o\ 
lo O 

R.- 

= 0,6 MQ 



tei 

18 

18 

18 

V A/ 

= 150 V 

,\o oì, 

a \oo/kfij'S 

[ l g2gl 

= 18 



R eq 

= 5,5 

6,5 

7 kn 



FT 

R*? 

= 6,5 kn 







l ) \a 

< 1 mA 










2 ) \a 

= 7,2 mA 

60 x 22 











R 1 













UF 80 

\j = 0,1 A 

Ca = 3,3 

Amplificatore a.f. 

Va = 250 V 


Vy ~ 19 V 

= 7,5 

V a = 170 V 

Wa = 2,5 W 

Pentodo ; 


C a £j 0,007 

v* 3 = o V 

V g 2 = 250 V 

amplificatore 

V a = 170 V 

Cai < 0,012 

= 170 V 

W^ 2 == 0,7 W 

a.f. o m.f. 

V g2 = 170 V 

C^ 2 = 5,4 

V*i - -2,o V 

ljfc 15 mA 


- - 2 v 

^■glg2 = ^,6 

l a = 10 mA 

R gl = 1 MO 1 ) 


l a = 10 mA 


1 g2 = 2,5 mA 

R^j = 0,5 MQ 3 ) 


\ g2 = 2,5 mA 


S - 7,4 mA/V 

Rjfc/ =20 ka 

9i\o <£/$2 

S = 7,4 mA/V 


R,- = 0.4 m a 

Vkf = 150 V 

k g 3 ? 

R ( - = 0,4 MCI 


[J-gigi = 50 


67 x 22 

V-g2gi = 50 


R eq = 1000 Q 


N 3 

R eq = 1 kQ 


r^ A = 10 ka 1 ) 





x ) f =50 MHz, piedino 1 collegato al 





piedino 3 





! ) Polarizzazione automatica 





3 ) Polarizzazione fissa. 

_ 
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Tipo 
impiego, 
collegamenti 
e ingombro 
(mm) 

Dati 

caratteristici 

Capacità 

(pF) 

Dati di 

impiego 


Valori limite 
(max) 

UF 85 

1 f 

- 0,1 A 

c a 

= 3,2 

Amplificatore a 

f. 0 

m.f. 


Va 

= 250 V 


V / 

~ 19 V 

C gl 

6,9 

V a =V b = 100 

170 

200 

V 

w fl 

= 2,5 W 

Pentodo 



C agl 

< 0,007 

0 

il 

> s 

0 

0 

V 

v* 2 

= 250 V 

a pendenza 

Va 

- 170 V 

C glf 

< 0,15 

R g2 = 27 

27 

27 

kQ 

W* 2 

= 0,65 W 

variabile ; 

v g . 

= 100 V 



v ?1 = -1,1 

—2 

—2,3 

V 

1 k 

- 15 mA 

amplificatore 

V ^i 

= -2 V 



Vg, = 57 

100 

116 

V 

R n 

3 MQ 

a.f. o m.f. 

\a 

= 9,7 mA 



\a = 5,5 

9,7 

11,4 

mA 

R *f 

= 20 kQ 


U2 

= 2,6 mA 



'*2 - 1.6 

2,6 

3,1 

mA 

v */ 

= 150 V 

f f s 

S 

= 5,9 mA/V 



S = 5 

5,9 

6.1 

mA/V 





= 0,3 MQ 



Ri = 0,25 

0,3 

0,35 

MQ 



9i^j)g 2 


- 1,4 kO 



R*? = 1»1 

1,4 

1,5 

kQ 



k 9j r 





r gl = 5.6 

7,6 

8 

kQ 1 ) 



67 x 22 











N 3 





i) f = 50 MHz. 
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Tipo 
impiego, 
collegamenti 
e ingombro 
(mm) 


caratteristici 


Capacità 

(pF) 



Dati di impiego 


Valori limite 
(max) 


iplificatore 

classe A 


Va 

= 750 

V 

v a = 

100 

170 

V 

w a 

9 

W 

V*2 - 

100 

170 

V 

Vg 2 

250 

V 

V 51 = - 

-5,7 - 

—10,4 

V 


= 2,5 

W 

la 

29 

53 

m A 

\k 

= 75 

m A 

^2 

5,5 

10 

m A 


= 1 

MO 

s 

8 

9,5 

mA/V 

Ryt/ 

- 20 

kO 

Ra 

3 

3 

kO 

v kf 

150 

V 


Ì l g2gl 

10 

10 

W 0 - 

1,25 

4 W 

Vf - 

3,8 

6 V eff 

^tot 

10 

io % 

Vi 

0,55 

0,5 V e# >) 

Amplificatore push-pull classe AB 

V a 

170 

V 

V * 2 “ 

170 

V 

R* = 

100 

Q 

Raa — 

4 

kn 

Vi 

0 

9,3 V eff 
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Tipo 













impiego, 
collegamenti 
e ingombro 

Dati 

caratteristici 

Capacità 

(pF) 



Dati di impiego 


Valori limite 
(max) 

(mm) 













UM 80 

'/ 

--- 0,1 

A 


v A 


100 

170 

V 

v d 


250 V 


V/ 

~ 19 

V 


V/ 

= 

100 

170 

V 

W a 

= 

0,2 W 

Indicatore di 






= 

0,5 

0,5 

MQ 

V/ 

= 

250 V 

sintonia 





Kg 

= 

3 

3 

MQ 

V/ mi 

„ = 

90 V 






v* 

= 

—1 —7 

—1 —12 

V 

1* 

= 

10 mA 

l.c a.D 

fio oì 7 





p 

i; 

= 

8 50 

2,1 2,5 

5 50 

4,5 5,7 

o 

mA 

R * 

R*/ 

- 

3 MQ 

20 kQ 

\n J * 

i.c<22S 

*-T i 







0,18 0,01 

0,3 0,01 

m A 

V*/ 

= 

150 V 





Va 

= 

200 


V 




67 x 22 





V/ 

= 

200 


V 




N 3 







0.5 


MQ 











3 


MQ 









Vg 

- 

—1 

—14 

V 









p 

- 

4 

50 

0 









1/ 

= 

5,7 

7,0 

mA 









1 a 


0,35 

0,01 

mA 

_ 
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UY 89 i/ - o.i a 

V/ ~ 31 V 

Raddrizzatore 

per una Riscaldamento 

semionda indiretto 



66 x 22 
N 3 


1 561 V/ = 4 V 

I / ~ 2 A 

Raddrizzatore 

per due i Riscaldamento 

semionde diretto 

*©*■ 

143 x 51 


V,- 

- 110 

127 

229 

250 

V/ 

Vjnvp 

= 700 

V 

lo 

= 100 

100 

100 

100 

mA 

lo 

- 100 

mA 

C/,7/ = 

50 

50 

50 

50 



600 

mA 

R/ 

0 

0 

160 

210 

n 

v w 

550 

V 1 ) 

v 0 

113 

135 

188 

205 

V 




’) k pos. f neg 


V, r = 2 x300 2 x400 2 x 500 V,// V, r = 2 x 500 V,/ ; 

l 0 = 160 140 120 mA l 0 = 160 mA 

Cfin > 32 60 uF 

R / rfl j n = 2 x50 2 x100 Q 




1805 


v/ 

'/ 


4 V 
1 A 


Raddrizzatore 
per due 
semionde 

ó 

f 

128 x 48 

Riscaldamento 

diretto 


4699 

V/ = 6,3 V 

C a = 13,5 

Pentodo finale 

1/ ~ 1,5 A 

C gl = 18,5 
C agl < 0,7 


V a = 250 V 

C gif = 1,5 

9i g 2 . 

115 x 38 

V £2 = 250 V 

\ a -- 72 mA 

l^ 2 = 8 mA 

S = 14,5 mA/V 

Q / = 8,5 


Dati di impiego 


Valori limite 
(max) 


V lr 


= 2x300 2x400 2x500 V,// 
100 75 60 mA 


= 2 x 500 \ efj 
= 100 m A 


Amplificatore classe A 

Va 

425 

V 


= 250 V 

w 

- 18 

W 


- 250 V 


425 

V 

R* 

90 fì 


= 90 

mA 

1 a 

72 mA 

w fi2 

2 

W 


= 8 mA 

Wg 2 

= 5 

w i ; 


= 3,5 k<2 

(A, 

AB) 


V,- 

- 5,3 V €ff 


- 0,7 

Mfì 







R. 


20 

20 kQ 


W 0 « 
dtot = 


V/ (W* 


8 W 

10 % 

= 50 mW) 
0.3 M tff 


I Rj?j (B) 

V */ 

R A 1 

>) w 0 


Amplificatore push-pull classe AB 


- 

425 

V 

R<jaw^ — 

8 

kQ 

R £2 = 

2,2 

kQ 

R* 

170 

Q 

v,- 

0 

17 V/ 

la = 

2 x 46 2 x 58 mA 

^2 = 

2x5 2 x 14.5 mA 

W 0 = 

0 

29 W 

d/o/ = 

— 

5 % 

Amplificatore classe 

AB 

(collegato a i 

triodo) 


v* = 

400 

V 
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Q 


5.5 

kQ 

V, 

0 

13.5 V t ff 

la = 

2 x 48 

2x54 mA 

w 0 = 

0 

13 W 

d/o/ 

— 

1,5 % 


0.5 MQ 
50 V 
20 kQ 

max 



cinescopi per televisione 



Significato della sigla che individua i vari tipi di cinescopi 


l cinescopi per televisione sono caratterizzati, come tutti ì tubi a raggi 
catodici da una sigla formata da due lettere seguite da due gruppi di cifre. 
Questi simboli forniscono un'indicazione riguardo al sistema di focalizza- 
zione e di deflessione del raggio eletlronìco e al tipo e alle dimensioni 
dello schermo. 


1® LETTERA: 

A 

D 

M 


sistema di deflessione e di focalizzazione 
focalizzazione elettrostatica, deflessione magnetica; 
focalizzazione e deflessione elettrostatica; 
focalizzazione e deflessione magnetica. 


2® LETTERA: 

B 

C 

F 

G 

L 

P 

W 


proprietà dello schermo luminoso 
persistenza corta. Fluorescenza bluastra; 
persistenza molto corta. Fluorescenza blu-violetta; 
persistenza molto lunga. Fluorescenza arancione; 
persistenza media. Fluorescenza verde; 
persistenza lunga. Fluorescenza arancione; 
schermo a doppio strato. Fluorescenza bluastra a persistenza 
corta seguita da una fosforescenza giallo-verdognola a persi¬ 
stenza lunga; 

persistenza media. Fluorescenza bianca. 


1° GRUPPO DI CIFRE: misura, in centimetri, della diagonale (per i cinescopi 
a schermo rettangolare) o del diametro dello schermo. 

Esempi: 

6 indica uno schermo da 6 centimetri (2 1/2 pollici); 

36 indica uno schermo da 36 centimetri (14 pollici); 

49 indica uno schermo da 49 centimetri (19 pollici); 

59 indica uno schermo da 59 centimetri (23 pollici). 


2° GRUPPO DI CIFRE: numero di serie che indica una esecuzione partico¬ 
lare del tubo o prestazioni diverse. 

Esempi: 

MW 6-2 

Cinescopio con diametro dello schermo di 6 cm., fluorescenza bianca, foca- 
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lizzazione e deflessione magnetica; la cifra 2 indica una particolare esecu¬ 
zione {schermo a curvatura sferica) che differisce dall’analogo caratterizzato 
dalla cifra 4 che è a faccia piana. 

AW 59-90 

Cinescopio per televisione con diagonale di 59 cm (23 pollici), schermo 
rettangolare a fluorescenza bianca di media persistenza, focalizzazione elet¬ 
trostatica e deflessione magnetica. 


Messa a punto della trappola ionica 

La regolazione del magnete della trappola ionica va fatta, per i cinescopi a 

focalizzazione elettrostatica, con campo magnetico di centratura deM’imma- 

gine nullo. 

La sequenza delle operazioni è la seguente: 

1 Infilare l’anello portamagnete sul collo del cinescopio con la freccia di¬ 
retta verso lo zoccolo e il magnete come indicato in fig. 1 

2 Inserire la tensione di alimentazione; regolare il comando di luminosità 
del televisore e, in caso di bisogno, spostare il magnete lungo una gene¬ 
ratrice del collo del cinescopio sino a rendere visibile la trama sullo 
schermo del cinescopio 

3 Ricercare la massima luminosità spostando assialmente il magnete senza 
ruotarlo attorno al collo del cinescopio 

4 Se non si trova una posizione per la quale la luminosità risulti soddi¬ 
sfacente, fare una prova sostituendo il magnete. 



Fig. 1 - Posizione del magnete della trappola ionica sul collo del cinescopio. 
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Condizioni di impiego 


Tipo 

deflessione 

e focaliz- 

zazione 

Schermo 

dimensioni 

minime 

utili 

(mm) 

Àngolo 
di defless. 

Lungh. 

totale 

max 

(mm) 


Condizioni di impiego 

Collega- 

menti 

allo 

zoccolo 

massimo 

(secondo 
la diagon. 

dello 

schermo) 

Peso 

(gr.) 

Dati di 

accensione 

T ensioni 

(V) 

Folarizzazione 
di griglia 
per la 0 

(V) 

A 47-11 W 

"Autoprotetto" 

Deflessione 

magnetica; 

focalizzazione 

elettrostatica 

Bianco 

allumi nato 

vetro 

grigio; 
(assorbi¬ 
mento 44°/o) 
rettango¬ 
lare 

315,9x 392,6 

110° 

302,5 


V/ = 6,3 V 
1/ ~ 0,3 A 

V fl ') = 18000 
V r - 400 
v;; = 0-400 

Va 1 ) - 18000 

V^, - 500 

V g4 = 0-400 

V* 8 ) -= +36/ +66 

Va- 3 ) = ! 45/+79 

lo* . 

CJ 7 f- ir| qC 







‘) £3* gb 

£ ) Segnale 
appi icato 
al catodo 

!_ 






A 59-11W; 

‘'Autoprotetto” 

Deflessione 

magnetica; 

focalizzazione 

elettrostatica 

Bianco 

alluminato 

vetro 

grigio, 
(assorbi¬ 
mento 47°/ 0 ) 
rettangolare 
370,5 x 489 

110° 

367 

13000 

Vf - 6,3 V 

1 f 0,3 A 

V a l ) = 18000 
V^,, = 400 

Vg] = 0-400 

V a «) - 18000 

v gi = 500 

V^, = 0-400 

*) V «’ gs 

Vjfc®) 36-66 

V k *) - 45-79 

2 ) Segnale 
appi icato 
al catodo 

0 , I \ 

A 59-16 W 

Bianco 

110° 

375 

16000 

V/- 6,3 V 

Va 1 ) = 18000 




alluminato ; 




1/ - 0,3 A 

V g ., - 400 

V* 2 ) = 36-66 


"Bonded” 

(assorbi¬ 





y g ] = 0-400 



Deflessione 

mento 50°/ 0 ) 







! 

magnetica, 

rettangolare 





Va 1 ) - 18000 


- 

focalizzazione 

387,5x490,5 





V 52 = 500 

V* 2 ) = 45-79 

i 

elettrostatica 






V gl = 0-400 


! • , 







*) V a- g3’ g'i 

2 ) Segnale 









applicato 



_ 





1- 

al catodo 

1_ 
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Tipo 

deflessione 
e fecaliz¬ 
zazione 

Schermo 

dimensioni 

minime 

utili 

(mm) 

Angolo 
di defless. 
massimo 

(secondo 
la diagon. 

dello 

schermo) 

Lungh. 

totale 

max 

(mm) 

Peso 

(sO 

Condizioni di impiego 

Collega- 

menti 

allo 

zoccolo 

Dati di 

accensione 

Tensioni 

(V) 

Polarizzazione 
di griglia 
per la = 0 

(V) 

AW 36-80 

Deflessione 
magnetica ; 
fecalizzazione 
elettrostatica; 
trappola ionica 
(magnete 55402) 

Bianco 

alluminato, 

vetro 

grigio, 
(assorbi¬ 
mento 25%) 

a curvatura 

sferica 

241 x 307 

90° 

368 

4000 

V/ = 6,3 V 

1/ = 0,3 A 

V,, 1 ) 10000 

V e , = 300 

Vg 3 2 ). g 5 = 
-100/+200 

Va 1 ) = 12000 

V g2 = 300 

Ss 

- 70/+230 

Vgi.fè : -*40/-80 

V gì = -40/-80 

9, ® 

r /T^\ d ' 94 ' 96 
93W5 

AW 43-80 

Deflessione 
magnetica; 
fecalizzazione 
elettrostatica; 
trappola ionica 
(magnete 55402) 

Bianco 

alluminato, 

vetro 

grigio, 
(assorbi¬ 
mento 25 %) 

a curvatura 

sferica 

273 x 362 

90° 

397 

6000 

Vy - 6,3 V 

1 / = 0,3 A 

Va 1 ) = 14000 
V g2 = 300 

V £3* Ss 

-103/+203 

Va 1 ) = 16000 
y g2 = 300 

V £3- Ss 

- 75/ +235 

V gl - -40/-80 

V gl -- -40/-80 

9, © 
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AW 43-88 

Deflessione 

magnetica; 

focalizzazione 

elettrostatica; 

senza trappola 

ionica. 

Bianco 

alluminato, 

vetro 

grigio, 
(assorbi¬ 
mento 25%) 

a curvatura 

sferica 

295 x 375 

110° 

325 

5000 

V/ = 6,3 V 

1/ = 0,3 A 

V a 3 ) = 14000 

V g2 = 300 

= 0-400 

Va 3 ) = 16000 
V g o = 400 

V^ 4 = 0-400 

V ei - -30/-72 

v*i - 38 /- 94 

© 

5, d $3 95 

riSOAu 
vYy 

AW 47-91 

Bianco 









alluminato, 








Deflessione 

vetro 







© 

893 95 

magnetica; 

grigio, 




Vf = 6,3 V 

Va 3 ) = 18000 



focalizzazione 

(assorbi¬ 

110° 

302,5 

7000 


V g 2 = 400 

V* 4 )= +36/ | 66 

,po»V- 

elettrostatica; 

mento 




1/ = 0,3 A 

Vg4 = 0-400 



senza trappola 

25%) 







K 91 

ionica 

rettango¬ 





Va 3 ) = 18000 




lare 





V/ = 500 

V* 4 ) = +45/ +79 



305x384 





Vg* = 0-400 










4 ) Segnale appli¬ 








*) , d+.£4+£6 := 

cato al catodo 








= 100 









3 ) g3- g 5 


J_ 
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Tipo 

deflessione 
e focaliz- 
zazione 

Schermo 

dimensioni 

minime 

utili 

(mm) 

Angolo 
di defless. 

massimo 

(secondo 
la diagon. 

dello 

schermo) 

Lungh. 

totale 

max 

(mm) 

Peso 

(gr) 

Condizioni di impiego 

Collega- 

menti 

allo 

zoccolo 

Dati di 
accensione 

Tensioni 

(V) 

Polarizzazione 
di griglia 
per la = 0 

(V) 

AW 53-80 

Deflessione 
magnetica; 
focalizzazione 
elettrostatica; 
trappola ionica 
(magnete 55402) 

Bianco 

alluminato, 

vetro 

grigio, 
(assorbi¬ 
mento 25 %) 

a curvatura 

sferica 

378 x 482 

90° 

492 

13500 

V/ = 6,3 V 

1 f = 0,3 A 

V a l ) = 14000 
V S2 = 300 

Vg 3 2 )- g 5 - 

-103/ + 203 

V a M = 16000 

V gg = 300 

v*>). go = 

-75/+ 235 

j_ 

V 51 ^ -40/-80 

V^i - -40/-80 

g © 

sPj) 53,95 






AW 53-88 

Deflessione 

magnetica; 

focalizzazione 

elettrostatica; 
senza trappola 
ionica. 

Bianco 

alluminato, 

vetro 

grigio, 
(assorbi¬ 
mento 25%) 

a curvatura 

sferica 

383 x 484 

110° 

381 

10000 

Vf = 6,3 V 

1/ = 0,3 A 

V a 9 ) = 14000 
V w = 300 

= o/+400 

1 

Va 3 ) = 16000 

= 400 

V S4 = 0 / + 400 

AW 53-89 

Bianco 





V a , sl _ 16000 


alluminato. 





v t , - 500 1 

Deflessione 

vetro 




Vj- = 6,3 V 

Vgl = 0-400 

magnetica ; 

grigio, 

110° 

336 

10000 



focalizzazione 

(assorbi¬ 




\ f - 0.3 A 

v a , g% = 16000 ; 

elettrostatica; 

mento 





V - 600 1 

senza trappola 

25°/o), a 





V ?3 = 0-400 | 

ionica; collo 

curvatura 






corto 

sferica 





l ) £4- £6 


583 x 484 





") Ifl + .gi !-^C = 







- 100 [J.A 







3 ) g 3 , g ò 



1 




4 ) Segnale ap¬ 







plicato al 







catodo 


-30/-72 


-38/-94 


-35/-75 


-43/-91 





Tipo 

deflessione 

e fecaliz¬ 
zazione 

Schermo 

dimensioni 

minime 

utili 

(mm) 

•Angolo 
di defless. 

massimo 

(secondo 
la diagon. 

dello 

schermo) 

Lungh. 

totale 

max 

(mm) 

Peso 

(gr.) 

Condizioni di impiego 

Collega- 

menti 

allo 

zoccolo 

Dati di 

accensione 

Tensioni 

(V) 

Polarizzazione 
di griglia 
per la = 0 

(V) 

AW 59-90 

Bianco 





V fl 3 ) - 16000 




alluminato, 





V S 2 ■■= 300 

V* 1 )- + 26/4-60 

„ a g ? 

Deflessione 

vetro grigio, 




V/ = 6,3 V 

V gi = 0-400 


9i „ 

magnetica; 

(assorbì- 

110 ° 

386 

12000 




(o°0°®ì 

fecalizzazione 

mento 




1/ = 0,3 A 

V ft 3 ) , 16000 



elettrostatica; 

25%) ret¬ 





W g2 = 400 

V) = -f 36/ f 78 

* 9| 

senza trappola 

tangolare 





V^j 4 = 0-400 



ionica 

385x489 








AW 59-91 

Bianco 





V fl 3 ) 18000 




alluminato, 





V g2 -- 400 

• +33/-I 66 


(collo corto) 

vetro grigio, 




V/ - 6,3 V 

V ^ 4 = 0-400 



Deflessione 

(assorbi¬ 

110 ° 

366 

12000 




@ 

magnetica ; 

mento 




1/ - 0.3 A 

V„ 3 ) - 18000 

Va' 1 ) - 4-45/4-79 

9 j a 9 3 9 5 

fecalizzazione 

25%) ret¬ 





o 

o 

!l 


/ VS"o \ 0 , 

elettrostatica ; 

tangolare 





y g 4 =-- 0-400 

3 ) 

f (°\J °) 

senza trappola 

385x489 







k 9f 

ionica 







4 ) Segnale appli¬ 







1 


cato al catodo 





MW 6-2 

per proiezione. 

Deflessione 

e focalizzazione 
magnetica. 

Bianco 

0 = 55 

35° 

268 

145 

V/ = 6,3 V 

1/ = 0,3 A 

V* =-- 25000 

, V^, -40/-90 

* 

•O' 

a massa 

MW 22-16 

Deflessione 
e focalizzazione 
magnetica; 
trappola ionica 
(magnete 55400) 

Bianco 

0 - 214 

. 

65° 

| 

380 

1500 

V/ = 6,3 V 

\\f - 0,3 A 

Va = 7/9000 

V* 2 - 250 

V ?l - -32/-71 

! .C l C "9 

1 * $ f 

MW 31-16 

Deflessione 

e focalizzazione 
magnetica; 
trappola ionica 

Bianco 

0 - 287 

65 « 

471 

f - 1 

3000 

V/ - 6,3 V 

1/ - 0,3 A 

V a = 7/9000 

V ei - -32/-71 

Vfi ” 250 

> c. I.C. ^ 

\o2,o) 92 


(magnete 55400) 






i 


MW 36-44 

Deflessione 

e focalizzazione 
magnetica; 
trappola ionica 
(magnete 55402) 

Bianco 
vetro grigio 
(assorbi¬ 
mento 34%) 
217 x 288 

i 70° 

433 

4200 

V/ = 6,3 V 

1/ - 0,3 A 

ì 

Va = 12000 

Vjr 2 = ^50 V„ = -33/-72 

V- 0/250 

i 

— 




Condizioni di impiego 


co 

Tipo 

deflessione 

e focaliz- 

zazione 

Schermo 

dimensioni 

minime 

utili 

(mm) 

, Angolo 
di defless. 

massimo 

(secondo 
la diagon. 

dello 

schermo) 

Lungh. 

totale 

max 

(mm) 

Peso 

(gr.) 

Condizioni di impiego 

Collega- 

menti 

allo 

zoccolo 

Dati di 

accensione 

Tensioni 

(V) 

Polarizzazione 
dì griglia 
per la = 0 

(V) 

MW 43-43 

Deflessione 

e focalizzazione 
magnetica; 
trappola ionica 
(magnete 55402) 

cono 

metallico 

Bianco 
vetro grigio 
(assorbi¬ 
mento 34%) 

a curvatura 

sferica 

272 x 365 

70° 

483 

4500 

V/ - 6,3 V 

1/ = 0,3 A 

V a - 14000 
V £2 = 300 

V^ 3 0/250 

V*1 - -40/-86 


MW 43-64 

Deflessione 

e focalizzazione 
magnetica; 
trappola ionica 
(magnete 55402) 

Bianco 
vetro grigio 
(assorbi¬ 
mento 34%) 

a curvatura 

sferica 

273 x 362 

70° 

495 

8200 

V/ - 6,3 V 

1 / = 0,3 A 

V a 14000 

V g2 300 

V = 0/250 

vD 

00 

O 

II 

> 5 







MW 43-69 

Deflessione 

e focalizzazione 
magnetica; 
trappola ionica 
(magnete 55402) 

In tutto equivalente al tipo MW 43-64, eccetto per lo schermo che è alluminato. 

* <s- 

//TN*'* 1 

MW 53-20 

Deflessione 

e focalizzazione 
magnetica; 
trappola ionica 
(magnete 55402) 

Bianco 

metallizzato 
vetro grigio 
(assorbi¬ 
mento 30%) 

a curvatura 

sferica 

360 x 485 

70° 

591 

11000 

Vy = 6,3 V 

1/ = 0,3 A 

V a =- 14000/ 
/16000 
V g2 = 300 

V g2 = 0/300 

V gl - -40/-80 

/■ ai9it 

MW 53-80 

Deflessione 

e focalizzazione 
magnetica; 
trappola ionica 
(magnete 55402) 

Bianco 

metalliz¬ 
zato, vetro 
grigio 
(assorbi¬ 
mento 25%) 

a curvatura 

sferica 

378 x 482 

90° 

514 

13000 

V/ = 6,3 V 

1/ - 0,3 A 

Va = 14000/ 
/16000 
V g2 = 300 

V^ 3 0/300 

1_ 

V g] =- -40/-80 

_ 
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